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TECHNICS: HINTER DIESEM NAMEN 
STECKT EIN KLANG, DER SIE BEGEISTERN WIRD. 


Wer sich in High Fidelity aus- 
kennt, weiß auch was hinter dem 


Namen Technics steckt: Fortschritt- 


liche Technik, kompromißlose 
Qualität, originalgetreue Musik- 
produktion und maximaler Bedie- 
nungskomfort. Kurz: Technics hat 
sich weltweit der Musik und allen 
anspruchsvollen Musikliebhabern 
verpflichtet. Und deshalb finden 
Sie den Schriftzug Technics nur 
auf den besten HiFi-Bausteinen 


| Bausteine, die Musik zu dem 
| machen, was sie ist: Ein Erlebnis. 
Die diesjährige Modellpalette 
von Technics ist eindrucksvoller 
den je. Sie umfaßt vielseitige CD- 
Spieler mit superpräzisen Laser- 
systemen und mustergültiger Pro- 
‚grammierbarkeit. Plattenspieler 


auf massiven, vibrationsschlucken- 


den Sockeln oder auch im schlan- 
ken Format einer Plattenhülle. 
Einsteck-Abtastsysteme für Tan- 


gentialtonarme, einige sogar mit 
Nadelträgern aus reinem Boron 
(d.h. exzellente Höhenwiedergabe 
aufgrund der verringerten beweg- 
ten Masse). Zahlreiche Cassetten- 
decks, die meisten davon mit drei 
Rauschunterdrückungssystemen. 
Und die klangtreuen Verstärker 
mit weiterentwickelter Schaltungs- 
technik. Hinzu kommen empfangs- 
starke Tuner in Gleichstromtechnik, 
phasenlineare Wabenscheiben- 


Lautsprecher und eine Reihe sorg- 
fältig und optimal abgestimmter 


| Anlagensysterne; eines davon 


können Sie sich sogar wie ein 
Kunstwerk an die Wand hängen. 

Sie alle sind von Technics, und 
repräsentieren den höchsten 
Stand musikalischer Unterhaltung. 
Jetzt und auch in Zukunft, 
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DIE TECHNIK SPIELT DIE ERST 


Was für den Musiker das Instru- 
ment ist, ist für Technics die Tech- 
nologie. Als Mitglied der Matsushita 
Electric-Gruppe hat Technics 
direkten Zugang zu den beein- 
druckenden Forschungs- und Ent- 
wicklungszentren eines der größten 
Elektronik-Herstellers überhaupt. 
Und dadurch kann man auf mo- 
dernste Produktionsanlagen und 
hochwertige Qualitätskontroll- 
systeme zurückgreifen 

Die erklärt auch, warum 50 
viele Mikroprozessoren, ICs und 
LSIs-die Technics das Image für 


hste Qualität und Vielseitigkeit 
geben-aus dem eigenen Hause 
stammen. Eigenentwickelte, super- 
schnelle Panasert-Bestückungs- 
maschinen setzen diese Chips mit 
nahezu absoluter Präzision in die 
Trägerplatten ein. Wie man sieht, 
beschränkt sich bei Technics der 
Prozess ständiger Weiterent- 
wicklung und Verbesserung nicht 
nur auf die Produkte selbst, 
sondern erfaßt auch die Anlagen, 
die diese Produkte fertigen. Stän- 
dige Qualitätskontrollen garantie- 
ren dabei immer gleichbleibend ho- 


henund anspruchsvollen Standard. 
Technics Engagement für 
technische Perfektion vom ersten 
Entwurf bis zum fertigen Produkt 
wird an unserer jüngsten Entwick- 
lung besonders deutlich. Gemeint 
ist die Strom-Spiegelschaltung in 
Konstantstromauslegung unserer 
neuen Verstärker. Sie hilft, eine 
bislang kaum berücksichtigte 
Ursache von Verzerrungen- е 
Phasenintermodulation durch die 
Lautsprecher—zu beseitigen. Dies 
isteineweitere wertvolle Ergänzung 
zu den bekannten bahnbrechen- 


den Technics-Neuerungen wie der 
„New Class A“ und der leistungs- 
linearen Schaltungsauslegung. 

Technics gehört zu den weni- 
gen, die nicht nur CD-Spieler bauen, 
sondern auch über die Technologie 
zur Herstellung der Compact-Disc 
verfügen. In diesem Katalog lesen 
Sie aber auch von Wabenscheiben- 
membranen, Tonabnehmern und 
T4P-Steckanschluß, und natürlich 
von unserem Direktantrieb von 
Plattenspielern, die seit ihrer 
Einführung 1969 Jahr für Jahr 
weiter verbessert wurden. 





aschinen 
п die Leiterplatten mit 100 
п Bauteilen pro Minute, 



























































Um absolute Zuverläs: 








EIN VERSPRECHEN 
WIRD WAHR: AUDIO DIGITAL. 


Der Einzug der Digitaltechnik 
hob nicht nur die „High Fidelity" 
auf eine neue Stufe, sondern auch 
de damit verknüpften Erwartun- 
gen. Es liegt nun an der Elektronik- 
Industrie, das Versprechen ein- 
zulösen und Geräte zu entwickeln, 
die in der Lage sind, die über- 
ragende Klangqualität der digitalen 
Medien in der Praxis nutzbar zu 
machen. Technics nimmt diese 
Herausforderung gerne an-und 
antwortet darauf mit richtungs- 
weisender neuer Technologie, wie 
Sie sie z.B, in unseren CD-Spielern 
finden. 

CD-Spieler arbeiten mit einem 
Laserstrahl zum Abtasten der 
Milliardenflut digitaler Bit-Informa- 
tionen, die sich in Form mikrosko- 
pisch kleiner Vertiefungen (Pits) 
unter der CD-Schutzbeschichtung: 
verbergen. Der Laserstrahl wird 
von der CD reflektiert, wobei die 
Pits ihm die digitale Modulation 
aufprägen, aus der dann der Digi- 
tal/Analog-Konverter des Gerätes 
das ursprüngliche Analogsignal 
mit praktisch perfekter Wellen- 
formtreue rekonstrulert. 

Die neuen CD-Spieler von 
Technics erfüllen ihre Aufgabe mit 
sprichwörtlicher Virtuosität. Sie 
erklärt sich vor allem aus drei tech- 
nischen Verfeinerungen, die Sie— 
einmal mehr— nur bei Technics 
finden. 


Erstens: Das neue 
РЕН аѕегѕуѕіет 
Eine digitale „Accu Geng 
Regelung, die Spurfehler wesent- 
lich präziser erfaßt als normale 
1-Strahl-Systemne, sorgt für bei- 








spiellose Abtastpräzision. Durch 
digitalen Phasenvergleich, zusam- 
men mit Schaltungen für digitale 
Rauschaustastung (original 
Technics) sowie Phasen- und 
„Drop-out" Begrenzung, entfallen 
auch die Übersprech-Interferen- 
zen. Damit erweist sich das FF1 
als praktisch immun gegenüber 
Kratzern und oberflächlichen 
Verschmutzungen wie z.B. durch 
Fingerabdrücke. 

Ein weiterer Vorteil ist die 
sowohl kompakte als auch stoß- 
feste Bauweise, vor allem durch 
die neue Kombi-Kollimator-Fokus- 
sierlinse und eine reibungsfreie 
Vierdraht-Aufhängung-die 
Grundlage für den hohen Komfort 
und die Unverwöstlichkeit der 
Geräte. 


Zweitens: Das 
“High Resolution'Digitalfilter 
Durch einen Algorithmus mit 
sehr hoher Auflösung bietet dieses 
C-MOS-LSI-Chip-Filter eine deut- 
lich höhere HiFi-Treue als analoge 





systeme. Der hochgradig lineare 
„High Speed“-D/A-Konverter nutzt 
| diesen Vorteil zur Verbesserung 
des Fremdspannungsabstandes, 
der Phasentreue und des Fre- 
quenzgangs. 


Drittens: 4 
Die LaserFührung mit 
“High-Speed"Linearmotor 


Ein neuer, mikroprozessor- 
gesteuerter Linearmotor, der ohne 





oder konventionelle digitale Filter- | 





verlangsamende Getriebe aus- 
kommt, verkürzt die Zugriffzeit un- 
serer CD-Spieler von bisher rund 
3 Sekunden auf 08 Sekunden. 
Eine feindosierte Servoregelung 
іп CP-Potentiometer-Technik sorgt 
für bemerkenswert gleichmäßige 
und geräuscharme Führung des 
Lasersystems. 

Das CD-Spieler-Programm von 
Technics umfaßt, zusätzlich zu 
den hier abgebildeten Modellen, 
auch ein Gerät speziell für den 
Studio-Betrieb sowie ein ultra- 
kompaktes tragbares Gerät. Sie 
alle erfüllen höchste Qualitäts- 


ansprüche. ө 
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___SL-P300 


Programmierbarer Kompakt-CD- 
Spieler 

аҒҒЫ аѕегѕуѕіет mit vorbildlichem 
Abtastvermögen, 

m „High Resolution“-Digitalfilter für 
hohen Fremdspannungsabstand und 
verbesserten Frequenzgang. 

m „High-Speed'-Linearmotor für 
schnellen Titelzugriff in 0,8 Sek. 
Großes, vielseitiges Display. 

m Drahtlose Fernbedienung (alle 
Funktionen). 

= Fernbedienung mit Zehnertastatur. 
m Direktzugriffsspeicher für bis zu 20 
Programmschritte. 

m Wiederholfunktion für beliebigen 
CD-Abschnitt (А-В). 

m Programmierbarer Anspieldurchgang 
(nur Fernbedienung). 


__SL-PIOO 


Programmierbarer Kompakt-CD- 


ае 
Sien mit vorbildlichern 
‚Abtastvermögen, 


Digitales Filter für hohen Fremdspar- 
nungsabstand und verbesserten 
Frequenzgang, 

= High-Speed"-Linearmotor für 
schnellen Titelzugriff in 08 Sek SL-P100 silber 
«Großes, vielseitiges Display. 

m Direktzugriffsspeicher für bis zu 20 
Programmschritte 

m Wiederholfunktion für beliebigen 
CD-Abschnitt (А-В) 


7 БЕЛІ 


Programmierbarer, nur 315mm 

breiter Kompakt-CD-Spieler 

я FF1-Lasersystem mit vorbildliche 

‚Abtastvermögen. 

m „High-Speed'-Linearmotor für 

schnellen Titelzugriff in 1,0 Sek. 
Ntzugriffsspeicher für bis zu 15 
ammschritte, 

Langsamer und schneller Suchlauf. 
m Wiederholfunktion für Einzeltitel, 























SL-P500 


Programmfolge und ganze CD. Programmierbarer Kompakt-CD- 

wLCD-Anzeige, u.a. für Titel/Index- Spieler 

Nummern und Spielzeit. ет аө. ЕРІНІ аѕегѕуѕіет mit vorbildlichem 

Ka KS KS Abtastvermögen. 

a „High Resolution“-Digitalfilter für 

` ` ` N hohen e ang und 
verbesserten Frequenzgang 

EE "High Speed'-Linearmotor für 

к“ % ! schnellen Titelzugriff in 08 Sek. 

54 sach re а skip м m Großes, vielseitiges Display. 

m Drahtlose Fernbedienung (alle 

Funktionen). 

п Direktzugriffsspeicher für 20 Schritte, 

mit Zehnertastatur. 

m Wiederholfunktion für beliebigen 

CD-Abschnitt (А-В), 

в Programmierbarer Anspieldurchgang 

für Titelanfänge. 

m Gute Einsehbarkeit durch neuartiges 

„Disc-Prisma" 

я Digitale Pegelabsenkung (über 

Fernbedienung). 








AB repeat Mscan recall 


Dieses Modell ist auch in Silber 
erhältlich. 











PROFESSIONELLER CD-SPIELER 
РОК DEN STUDIO-BETRIEB 


Der SL-P5OP wurde speziell 
für die besonderen Anforderungen 
der Rundfunkanstalten entwickelt 
еіп durch und durch profes- 
sioneller CD-Spieler mit hoch- 
moderner Digitaltechnik und 
studiogerechter Vielseitigkeit 

Die empfindlichste Baugruppe, 
das Abtastsystem, ist beispiels- 
weise In einem massiven Alu- 
Druckgußblock schwimmend auf- 


SL-P5SOP 


Professioneller CD-Spieler 

m Ultra-präzises Abtastsystem. 

" Astigmatische 3-Strahl-Spurnach- 
führung, 

m Fehlerkorrektur mit „Super 
Decoding"-Algorithmus. 

= Zehnertastatur für Spurzugriff (Halb- 
bilder, Spielzeit und Titelkennungen). 
и Manuelle Suchdrehscheibe (zwei 
Geschwindigkeiten) und Suchlauf- 
Automatik. 

m Monitor-Betrieb zum „Нїпеїпһдгеп' 
и Direkter und verzögerter Start. 

в Übersichtliche graphische und 
digitale Anzeigen. 

m Eingebauter Monitor-Lautsprecher 
mit Pegelregler. 














gehängt und so gut abgeschirmt, 
daß selbst 120dB Schalldruck- 
pegel die Abtastung nicht stören 
könnten. Sein „Super Decoding‘- 
‚Algorithmus (original Technics) 
sichert hochwirksame Fehlerkor- 
rektur. Zwei echte 16-Bit-D/A- 
Konverter mit lasergeschnittenen 


Dünnschichtwiderständen verhin- 


dern Intermodulationen zwischen 
den Kanälen und begrenzen die 





nichtlinearen Verzerrungen auf 
ganze +0,002%. 

Für die Ansteuerung der 
Spuren steht eine praktische 
Zehnertastatur zur Verfügung. Sie 
bietet präzisen Direktzugriff bis 
hin zu den einzelnen „Frames“ 
(1/75 Sek.) der digitalen Musik- 
information. Für schnellen Zugriff 
zu den Titelanfängen stehen dar- 
überhinaus auch eine Suchdreh- 
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scheibe (zwei Geschwindigkeiten) 
und eine Suchlaufautomatik zur 
Verfügung, 

Technics weiß, was in der pro- 
fessionellen Audio-Technik 
gebraucht wird-schließlich sind 
unsere Plattenspieler іп den Stu- 
dios der ganzen Welt zuhause. 





DIGITALE HIGH FIDELITY 
IM HANDLICHEN FORMAT 
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Endlich- ein ausgereifter CD- 
Spieler, den Sie in der Hand halten 
können. Der tragbare SL-XP7, 
kaum größer als eine Compact 
Disc, wiegt nur 520g, verwöhnt 
Sie aber dennoch mit dergleichen 
klassischen Klangtreue wie „aus- 
gewachsene“ Geräte. 

Die Erklärung dafür ist die 
„Digital Accu-Servo“-Spurhaltung 
des neuen FFl-Lasersystems, das 
die vorherigen 1-Strahl-Systeme 
deutlich übertrifft. Anspruchsvolle 
Digitaltechnik sorgt hier gleichzeitig 
auch für saubere Unterdrückung 


_SLXP7 


Tragbarer CD-Spieler 

m Nur 126% 31,9% 126mm, 
Gewicht 520g, 

m FFl-Lasersystem mit vorbildlichem 
Abtastvermögen 

a „Digital Accu-Servo" undrreibungsfreie 
Vierdraht-Aufhängung für ungetrübten 
Portable-Musikgenuß. 

и Direktzugriffspeicher für 15 
Programmschritte. 

a Sprungfunktion. 

m Vielseitiges, gut ablesbares LCD- 
Display. 

я Zuschaltbares Höhenfilter für 
Kopfhörer-Wiedergabe. 

m Netzadapter/Ladegerät inbegriffen. 

m Separat erhältlich: Tragetasche mit 
wiederaufladbarer Batte 
sowie Adapter für Auto/Boot: 


“ г 











der Übersprech-Interferenzen. 
Eine versierte Mikroprozessor- 
Steuerung und die ausgefeilte 
Vierpunkt-Aufhängung verleihen 
dem SL-XP7 optimale Portable" 
Qualitäten. 

Natürlich können Sie den Mini- 
Spieler auch direkt an die HiFi- 
‚Anlage anschließen. Die Ausstat- 
tung läßt keine Wünsche offen. 
Das Gerät bietet sogar einen Pro- 
‚grammspeicher für 15 Schritte, 
eine Sprungfunktion, Titel-Rückruf 
und sogar ein vielseitiges LCD- 

| Display. 















SH-CDB7 (Sonderzubehör, auch in Silber erhältlich) 


SL-XP7 silber 


SH-CDC7 (Sonderzubehör) 





DIE ERSTE ADRESSE FÜR 
PLAT TENSPIELER MIT DIREKTANTRIEB 


Im Jahre 1969 stellte Technics 
den ersten Direktantriebsplatten- 
spieler vor—und mit ihm das 
epochemachende Konzept eines 
elektronisch geregelten Motors, 
der den Plattenteller als seinen 
Rotor umlaufen läßt. Den chro- 
nischen Problemen mit Motorrum- 
peln, Drift und Gleichlaufschwan- 
kungen war damit ein Ende gesetzt. 

Die Nachkommen dieses ersten 
Direktantriebsplattenspielers sind 
heute in der ganzen Welt vertreten. 


Sie drehen sich in vielen Ländern 


und über 5.000 Rundfunkstationen. 


Das ist Rekord. Diese Platten- 
spieler, egal ob für das Rund- 
funkstudio oder für den eigenen 
HiFi-Turm, werden von laufruhigen 
Gleichstrommotoren angetrieben, 
die sich mit einem Zehntel der 
Leistungsaufnahme herkömm- 
licher Wechselstrommotoren 
begnügen. Kontinuierliche Nach- 
regelung anhand der Bezugsfre- 
quenz eines Schwingquarzes 


sichert dabei gleichbleibend quarz- 
präzise Einhaltung der Drehzahl 
Ein anderes Beispiel für neue, 
das Gesicht der High Fidelity 
verändernde Technik ist der Tan- 
gentialtonarm. Hier wird die Abtast- 
nadel, genau wie der Stichel beim 
Aufnehmen der Platte, in einer 
geraden Linie radial über die Platte 
geführt. Dabei überwacht ein opto- 
elektronisches System am Ton- 
abnehmer den Spurwinkel, um bei 
‚Abweichungen sofort über die 


Mikroprozessorsteuerung nach- 
regeln zu können. Hierdurch ent- 
fallt der verzerrungsträchtige 
Spurfehlwinkel praktisch ganz 
(höchstens 0,1 Grad). 

Einen wichtigen Beitrag zum 
‚guten Abtastvermögen des Tan- 
gentialtonarms leistet auch die 
neuartige Tonarm-Aufhängung. 

In diesem Jahr ist die Palette 
der Technics-Plattenspieler um- 
fangreicher denn je-sie umfaßt 
Geräte für den Studio-Bedarf, u.a. 





das Modell SP-10MK3, genauso 
wie z.B. den SL-MA1 mit massivem 
Holzgehäuse oder den Tangential- 
spieler SL-J3 im Plattenhüllen- 
format für zuhause. Auch schlichte 
‚Ausführungen mit zuverlässigem 
Riemenantrieb fehlen nicht. Dieses 
‚Angebot stellt erneut unter Beweis, 
daß Technics seinen Ruf, die erste 
Adresse für hohe Qualität bei 
Plattenspielern zu sein, als 
Verpflichtung versteht. 








Der von Technics entwickelte erste 
Direktantrieb, Ausgangspunkt der heute 
von Sendestudios in aller Welt benutzten 
Direktantriebsplattenspieler. 





Der Tangentialtonarm ermöglicht praktisch, 
spurwinkelfreies Abtasten der Schallrille. 


SL-M3 


Plattenspieler mit quarzgeregel- 
{ет Direktantrieb im Holzgehäuse 
= Effektive Dämpfung von Resonanzen 
und Trittschall durch schweres Holzge- 
häuse mit TNRC-Zarge. 

m Drehmomentstarker, quarzgeregelter 
Direktantriebsmotor mit 2,5kg 
schwerem Aluminium-Spritzgußteller 
für extreme Präzision und Stabilität 
der Rotation. 
wQuarz-Linear-Synthesizer für präzise, 
stufenlose Drehzahl-Feineinstellung 
im Bereich von +6%. 

m Mikrocomputergesteuerter Tangen- 
tial-Tonarm mit Federzug-Auflagekraft- 
einstellung und T4P-Steckanschluß- 
system 

= MM-Tonabnehmer EPC-P33, 


SLMAI ` 


Quarzgeregelter vollautoma- 
tischer Plattenspieler mit 
Direktantrieb im Holzgehäuse 

m Mikroprozessorgesteuerter Tonarm 
und Infrarot-Plattensensor mit automa- 
tischer Plattengrößeneinstellung, 

m 1,5kg schwerer Aluminium-Spritzguß- 
teller, 

= Effektive Dämpfung von Resonanzen 
und Trittschall durch schweres Holzge- 
häuse mit TNRC-Zarge. 

m Massearmer, gerader Tonarm mit 
reibungsarmer Kardanaufhängung und 
T4P-Steckanschluß aus Boron/Nickel, 
= MM -Tonabnehmer EPC-P33. 


SM ` 


Plattenspieler mit quarzgeregel- 
{ет Direktantrieb im Holzgehäuse 
Effektive Dämpfung von Resonanzen 
und Trittschall durch schweres Holz 
‚gehäuse. 

m Quarzgeregeltes Direktantriebs- 
system mit 2,5kg schwerem Aluminium- 
Spritzgußteller für extreme Präzision 
und Stabilität der Rotation. 

m Hohes Drehmoment (1,6kg-cm) für 
schnelle Hochlaufzeit. 

m Кезопапгагтег, S-förmiger Tonarm 
mit Kardanaufhängung und dyna- 
mischer Bedämpfung. 

«Systemträger für T4P-Steckanschluß- 
Systeme im Zubehör. 


51-1200МК2 
SL-I2IOMK2 


Plattenspieler mit quarzgeregel- 
tem Direktantrieb 
=Quarzgeregeltes Direktantriebs- 
system mit Rotor/Plattenteller-Integra- 
tion für extreme Gleichlaufpräzision 

m Aluminium-Spritzguß-Gehäuse, 
schwerer Spezialgummi-Sockel und 
2kg schwerer, vibrationsdämpfender 
Plattenteller (Durchmesser 332mm) 
für trittschallfeste Abschirmung 
wQuarzgeregelte Drehzahlfeinein- 
stellung im Bereich von +8%. 

= Empfindlicher, massearmer Tonarm 
mit Kardanaufhängung und Helikoid- 
Höheneinstellung, 
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SL-1200MK2 








SL-1210MK2 











SL-QX300 


Vollautomatischer Plattenspieler 
mit quarzgeregeltem Direktantrieb 
= Massearmer, gerader Tonarm mit 
reibungsarmer Kardanaufhängung und 
TAP-Steckanschluß, 

wPlattensensor mit automatischer 
Plattengrößeneinstellung. ` 
=31,2cm-Aluminium-Spritzgußteller. 

m Aluminium-Spritzguß-Zarge mit 
zweifach isolierter Aufhängung zur 
Trittschallbedämpfung, 

m MM-Tonabnehmer EPC-P33, 


SL-QD3 


Vollautomatischer Plattenspieler 

mit quarzgeregeltem Direktantrieb 

= Massearmer, gerader Топагт mit 
ingsarmer Kardanaufhängung und 
Steckanschluß. 

wPlattensensor mit automatischer 

Plattengrößeneinstellung, 

= Quarzbezogenes, einreihiges 

Stroboskop. 

=31,2cm-Aluminium-Spritzgußteller. 

a Anti-Resonanz-TNRC-Zarge. 

= MM-Tonabnehmer ЕРС-Р30. 























SL-QD2 


Halbautomatischer Plattenspieler 
mit quarzgeregeltem Direktantrieb 
= Massearmer, gerader Tonarm mit 
reibungsarmer Kardanaufhängung und 
T4P-Steckanschluß, 

‚tomatische Tonarmrückführung/ 
anne 
Quarzbezogenes, einreihiges 
Stroboskop. 
=31,2cm-Aluminium-Spritzgußteller. 
wAnti-Resonanz-TNRC-Zarge. 
= MM-Tonabnehmer ЕРС-Р30. 














SL-DD3 


Vollautomatischer Plattenspieler 
mit Direktantrieb 

= Massearmer, gerader Tonarm mit 
reibungsarmer Kardanaufhängungund 
T4P-Steckanschluß. 

wPlattensensor mit automatischer 
Plattengrößeneinstellung, 
=31,2cm-Aluminium-Spritzgußteller. 
wAnti-Resonanz-TNRC-Zarge. 

m MM-Tonabnehmer ЕРС-Р305. 

















SL-QX300 schwarz 





SL-QD3 schwarz 


51-902 schwarz 


SL-DD3 schwarz 





SL-BD3 


Vollautomatischer Plattenspieler 
mit FG-Servo-Riemenantrieb 

m Massearmer, gerader Tonarm mit 
reibungsarmer Kardanaufhängung und 
T4P-Steckanschluß. 

= Р|аќепѕепѕог mit automatischer 
Plattengrößeneinstellung, 

в Drehzahl-Feineinstellung mit 
beleuchtetern Stroboskop. 
=31,2cm-Aluminium-Spritzgußteller. 

= Anti-Resonanz-TNRC-Zarge. 

= MM-Tonabnehmer ЕРС-РЗОЅ. 











SL-BD2 


Halbautomatischer Plattenspieler 
mit FG-Servo-Riemenantrieb 

m Massearmer, gerader Топагт mit 
reibungsarmer Kardanaufhängung und 
TAP-Steckanschluß. 

m Automatische Tonarmrückführung/ 
‚Abschaltung. 
 Drehzahl-Feineinstellung mit 
beleuchtetem Stroboskop. 
=31,2cm-Aluminium-Spritzgußteller. 
wAnti-Resonanz-TNRC-Zarge. 
=MM-Tonabnehmer ЕРС-Р306. 











SL-BD21 


Halbautomatischer Plattenspieler 
mit Riemenantrieb 

m Massearmer, gerader Tonarm mit 
reibungsarmer Kardanaufhängung und 
TAP-Steckanschluß. 

Automatische Tonarmrückführung/ 
‚Abschaltung. 
wGleichstrom-Servomotor für hohe 
Gleichlaufpräzision, 
=31,2cm-Aluminium-Spritzgußteller. 

m Anti-Resonanz-TNRC-Zarge. 

= MM-Tonabnehmer ЕРС-Р245. 


SLL20 ` 


Vollautomatischer Plattenspieler 
mit Gleichstrom-Servo-Riemen- 
antrieb 

a Tangentialtonarm mit Kardanauf- 
hängung und T4P-Steckanschluß, 

я Frontseitige Tastensteuerung, zwei 
Suchlaufgeschwindigkeiten (beide 
Richtungen) und Wiederholfunktionen. 
= Automatische Platten-Erkennung 

= 30cm-Aluminium-Spritzgußteller. 

= MM-Tonabnehmersystem EPC-P30S. 


























SL-BD3 schwarz 





SL-BD2 schwarz 





51-8021 schwarz 








5143 


Vollautomatischer Plattenspieler 
mit quarzgeregeltem Direktantrieb 
= Vorprogrammierbar für Direktzugriff 
| zu 8 Musikstücken. 

m Plattensensor und automatische 
Plattengrößen- und Drehzahleinstel- 
lung 

a Direktzugriff und Sprungfunktion 

в Tangentialtonarm mit TAP-Steck- 
anschluß. 

= 30cm-Aluminium-Spritzgußteller 
wAnti-Resonanz-TNRC-Zarge. 

= MM-Tonabnehmer ЕРС-РЗЗ. 


51-1 


Vollautomatischer Plattenspieler 
mit Direktantrieb 

= Tangentialtonarm mit T4P-Steck- 
anschluß, 
=30cm-Aluminium-Spritzgußteller. 

m Anti-Resonanz-TNRC-Zarge. 
wWiederholfunktion. 

= MM-Tonabnehmer EPC-P30S, 


ә 
51-13 


Vollautomatischer Plattenspieler 
mit quarzgeregeltem Direktantrieb 
п Vorprogrammierbarkeit für Direkt- 
zugriff zu 8 Musikstücken; LP-Hüllen: 
Format. 

m Plattensensor und automatische 
Plattengrößen- und Drehzahleinstel- 
lung, 

a Tangentialtonarm mit TAP-Steck- 
anschluß, 

= 30cm-Aluminium-Spritzgußteller. 
wAnti-Resonanz-TNRC-Zarge. 
=MM-Tonabnehmer EPC-P33. 


SL-J2 


Ф... Plattenspieler 
mit quarzgeregeltem Direktantrieb 
a Frontseitige Anordnung aller Bedien- 
elemente, einschl. bi-direktionaler 
Skip/Search-Funktion mit Titelwahl- 
Anzeige. 

u Tangentialtonarm mit T4P-Steck- 


anschluß, 
a Plattensensor und automatische 


Plattengrößen- und Drehzahleinstel- 
lung, 

и 30cm-Aluminium-Spritzgußteller, 
LP-Hüllen-Format. 
=MM-Tonabnehmer ЕРС-Р30. 


SL-J1 


Vollautomatischer Plattenspieler 
im LP-Hüllen-Format 
wPlattensensor und automatische 
Plattengrößen- und Drehzahleinstel- 
lung. 

a Tangentialtonarm mit T4P-Steck- 
anschluß. 

sRiemenantriebssystern mit 
Gleichstrom-Servo-Regelung. 
=30cm-Aluminium-Spritzgußteller. 
= MM-Tonabnehmer ЕРС-Р306. 

































SL-L3 schwarz 





51411 schwarz 


SL-J3 schwarz 


SL-J2 schwarz 


51-Л schwarz 


шшш 
Ий 











SP-IOMK3 


SP-IOMK2 





SP-15 


SL-I000MK3D 





Plattenlaufwerk mit quarzgeregel- 
tem Direktantrieb 

п Quarzgeregeltes Direktantriebs 
Laufwerk in Spitzenqualität; mit allen 
Bedienungs- und Ausstattungsmerk 
malen für den Einsatz im professionel 
len Studio. 

m 1Ükg-Plattenteller in Laminarbau- 
weise; Aluminium/Zink-Spritzguß mit 
15mm starker Beschichtung aus 
Kupferlegierung für hohes Trägheits- 
moment. 

a Aluminium/Zink-Spritzguß-Zarge auf 
‚Anti-Resonanz-TNRC. 

= Quarz-Synthesizer-Drehzahl-Fein- 
einstellung in +0,1%-Schritten. 
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Plattenlaufwerk mit quarzgeregel- 
tem Direktantrieb 

= Quarzgeregelter Direktantı 
jankungs- und di 
Nenndrehzahl. 
innerhalb 







+0,002% 
m Hochlaufzeit 0,25 Sek. bei 
UpM. 

m Praktisch ve 
zahlwechsel, einsi 





gerungsfreier Dreh 








Plattenlaufwerk mit quarzgeregel- 
tem Direktantrieb 

"па! elter Direktantrieb für 
schwankungs- und driftfreie Einhaltung 
der Nenndrehzahl 

ene Drehzahl-Feineinstel- 
9% Regelbereich in 










zahl und Stillstand in 


Abschirmung vor Trittschall 
und Resonanzen durch dreifach 
bedampften Plattenteller 








Plattenspielersystem 
a Hochwertiges Plattenspielersystem, 
bestehend aus dem Laufwerk 
SP-10MK3 mit quarzgeregeltem Direkt- 
antrieb und Spezialzarge mit konisch 
zulaufendem geraden Boron-Titan- 
Tonarm 

= Als Tonabnehmer inbegriffen ist 

ein leistungsfähiges MM-Systern 








SH-10B5 


Plattenspieler-Zarge 
wSpezialkonstruktion für das extra- 
schwere Laufwerk 5Р-10МКЗ (18kg). 
m Solider Sockel aus Anti-Resonanz- 
ТМКС. 

m Auch bei hohem Pegel praktisch 
immun gegen akustische Rückkopp- 
lung. 





SH-10B3 


Plattenspieler-Zarge 

т Massive Steinzarge aus schwarzem 
Obsidian, gummigelagert auf rosenholz- 
furniertem Sockel, 

m Praktisch perfekte Isolation gegen- 
über Trittschall. 


Plattenspielersystem 

Dieses System besteht aus dem quarz- 
geregelten Direktantriebs-Laufwerk 
SP-10MK3, dem Universaltonarm 
ЕРА-100МК2 und der Plattenspieler- 
Zarge SH-10B5. 





Plattenspielersystem 
Plattenspielersystem aus Laufwerk 
SP-10MK2 mit quarzgeregeltem Direkt: 
antrieb, Universaltonarm EPA-100 und 
Plattenspieler-Zarge SH-10B3. 





е SH-15BI 


Plattenspieler-Zarge 

Gefertigt їп einem Stück aus 
schwerem viskoelastischen Material; 
holzfurniert. 

m Praktisch perfekte Isolation gegen- 
über Trittschall. 





Plattenspielersystem 

Zu diesem System gehören das quarz- 
geregelte Direktantriebs-Laufwerk 
SP-15, System-Tonarm EPA-500 und 
Plattenspieler-Zarge SH-15B1 





SL-1000MK3D 





EPA-IOOMK2 


Universal-Tonarm 

Welterster extrem massearmer 
Boron-Titan-Rohrtonarm. 

= Reibungsarme Kardanaufhängung 
und eingebaute dynamische Bedämp- 
fung 

m Professionelle Helikoid-Tonarm- 
Höhenverstellung, 

= Mit Boron-Aluminium-Systemträger 
und kapazitätsarmem Phono-Kabel. 


ЕРА-100 


Universal-Tonarm 
Titan-Nitrid-Arm, 

wReibungsarme Kardanaufhängung 
und eingebaute dynamische Bedamp- 
fung 

= Mit Aluminium-Spritzguß-Systern- 
träger und kapazitätsarmem Phono- 
Kabel. 








EPA-500 - 


System-Tonarm 

m Кагдапіѕсһе Tonarmaufhängung 
mit präziser Helikoid-Tonarm-Höhen- 
verstellung, 

= Müheloses Abnehmen und Aus- 
tauschen von Systemträger, Arm und 
Gegengewicht mit dynamischer 
Bedampfung ohne Zerlegen. 

a Weitere Arm-Einheiten separat 
erhältlich. 

a Mit elektronischer Auflagekraft- 
Мебіећге und kapazitätsarmem 
Phono-Kabel. 








Шай үз) 


EPA-AS01G 





5Н-5ОРІ 


Elektronische Auflagekraft- 
Meßlehre 

= Halbleiter-Drehungsmeßstreifen- 
Verfahren. 

= Nullpunkteinstellung und Gewinn- 
kalibrierung. 

в Auflagekraft-Meßbereich 05-3. 











DREI RAUSCHUNTERDRÜCKUNGS 
SYSTEME FUR KRISTALLKLAREN 
KLANG UND MEHR DYNAMIK 


Je sauberer, lebendiger und 
frischer die Wiedergabe, desto 
intensiver das Musikerlebnis. 
Deshalb bieten die meisten unserer 
neuen Cassettendecks bereits die 
Wahl zwischen den drei derzeit 


setten, sondern geben Ihnen dar- 
über hinaus auch einen großen 
Spielraum für eigene Aufnahmen. 
Das übliche Dolby** DNR ist 
natürlich auch heutzutage weiter 
unverzichtbar, denkt man an die 


wohl wichtigsten NR-Systernen zur | Kompatibilität mit allen konven- 


Reduzierung des Bandrauschens 
und Erweiterung des verfügbaren 
Dynamikbereiches. Damit eigenen 
sich diese Geräte nicht nur für 
praktisch alle vorbespielten Cas- 


tionellen Geräten und der beste- 
henden Cassettensammlung. Inte- 
ressanter sind heute allerdings 
Dolby C, das den Dynamikbereich 
auf 90dB erweitert, und dbx* mit 


DAS DECK DER 


SUPERLATIVE 


Eingangswellenform 
= Mit Phasenkompensation 
Ohne Phasenkompensation 








Unsere Kompensationsschaltung korrigiert 
die auf die Gruppenlaufzeit der Filter 
zurückgehenden Phasenverschiebungen 
bei analoger Aufnahme/Wiedergabe 


Unser Spitzenmodell RS-B100 
hatalles, was die HiFi-Herzen höher 
schlagen läßt: Quarzgeregelter 
Direktantrieb, geschlossene Band- 
führung und Doppel-Capstan in 
einem Laufwerk mit nur 0022% 
Gleichlaufschwankungen (effektiv, 
bewertet). Es hat die von Technics 





Technics 


power 





entwickelte Phasenkompensation 
zur Korrektur der Phasenlage im 
Höhenbereich (wichtig vor allem 
beim Überspielen). Drei Rausch- 
unterdrückungssysteme— Dolby B 
& C und dbx—für umfassende 
Kompatibilität und einen digital- 
gerechten Dynamikbereich. Hinter- 
bandkontrolle durch einen speziel- 
len AX-Wiedergabekopf. Amorphe 
Köpfe weisen die siebenfache 
Abriebfestigkeit von Permalloy auf 
und bieten einen traumhaft breiten 
Übertragungsbereich von 15Hz 
bis 25kHz (Reineisen). Durch 
lineare Gegenkopplung ist dar- 
überhinaus für praktisch perfekte 
Ausschaltung aller Klirrkomponen- 
ten gesorgt. Umfassende Mikro- 
prozessorsteuerung versteht sich 
da schon fast von selbst. 













































nun schon bis zu 110dB. Alle drei 
Systeme bewirken eine Kompri- 
mierung des Musiksignals bei der 
‚Aufnahme und eine gleichwertige 
Expandierung bei der Wiedergabe, 
um so den ursprünglichen Dy- 
namikbereich wieder herzustellen. 
dbx erzielt auf diesem Wege 
einen Rauschunterdrückungs- 
effekt von mindestens 30dB über 
das gesamte hörbare Frequenz- 
spektrum, so daß das Tonband- 


Eigenrauschen praktisch nicht 
mehr zu hören ist, Technics-Decks 
mit dbx sind dadurch uneinge- 
schränkt „digitalfest“ und gewähr- 
leisten exzellente Aufnahmequa- 
lität bei digitalem Programm- 
Material wie von der CD oder bei 
PCM, genauso wie beim Über- 

| spielen vom offenen Spulenband. 
oder vom Hifi-Videorekorder. 

Alle Auto-Reverse-Geräte von 

Technics bieten Schnellreverse 


am Bandende, alle Doppelcas- 
settendecks auch Schnellkopieren— 
beim RS-B66W sogar mit 6-facher 
Überspielgeschwindigkeit. Einige 
Modelle sind sogar mit AX-Ton- 
köpfen aus Amorph-Legierung 
bestückt. Sie bieten einen extrem 
breiten Übertragungsbereich und 
sind besonders langlebig. 
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‚RS-B85 


Dreikopf-Cassettendeck mit drei 
Rauschunterdrückungssystemen 
(dbx, Dolby B+C) 
 Phasenkompensation für erhöhte 
Wellenformtreue. 

m Amorpher AX-Aufsprech/Wieder- 
gabe-Kombinationskopf, 


Cassettendeck mit drei 
Rauschunterdrückungssystemen 
(dbx, Dolby B+C) 

а Mikroprozessorsteuerung und Tipp- 
tasten-Bedienelemente. 

a Neues FL-Display mit mehreren 
‚Anzeigefunktionen. 

m Amorpher AX-Aufsprech/Wieder- 
gabekopf. 

а Automatische Bandsortenumschal- 
tung und Titelsuchlauf 

в Flachbahnregler für Eingangspegel 
und Kanalbalance. 











Zweimotoren-Laufwerk und mikro- 
prozessorgesteuerte Tipptasten 
bedienung 

= Dreifarbige FL-Meter mit Peak Hold, 
elektronischem „Multi Counter“ und 
breitem Anzeigebereich. 

= Vormagnetisierungs-Feineinstellung 





гар сағы 


RS-B55 silber 


RS-BIOO 


Dreikopf-Cassettendeck mit 
quarzgeregeltem Direktantrieb 
und drei Rauschunterdrückungs- 
systemen (dbx, Dolby B+C) 

m Phasenkompensation für erhöhte 
Wellenformtreue. 

m Amorpher AX-Aufsprech/Wieder- 
gabe-Kombinationskopf. 

= Digitales Bandzählwerk und Restzeit- 
anzeige. 

п Dreifarbige FL-Pegelmesser mit 
breitem Anzeigebereich. 

a Vormagnetisierungs-Feineinstellung 
und Titelsuchlauf. 








К5-В40 


Cassettendeck mit drei 
Rauschunterdrückungssystemen 
(dbx, Dolby B+C) 

я Zweimotoren-Laufwerk und mikropro- 
zessorgesteuerte Tipptastenbedienung, 
= 12-Segment-FL-Pegelmesser. 

a Reineisentüchtiger MX-Aufsprech/ 
Wiedergabekopf. 

в Flachbahnregler für Eingangspegel 
und Kanalbalance, 


RS-M253X 


Dreikopf-Cassettendeck mit drei 
Rauschunterdrückungssystemen 
(dbx, Dolby B+C) 

"= Amorpher AX-Aufsprech/Wieder- 
gabe-Kombinationskopf. 
 Zweimotoren-Laufwerk und mikro- 
prozessorgesteuerte Tipptasten- 
bedienung 

a Dreifarbige FL-Meter mit Peak Hold 
und breitem Anzeigebereich. 

m Automatische Bandsorten- und 
Eingangsumschaltung 


__RS-B7ZER ` 


Auto-Reverse-Cassettendeck mit 
drei Rauschunterdrückungs- 
systemen (dbx, Dolby B+C) 

= In Druckfassung gelagerter AX- 
Rotationskopf mit Schnellreverse bei 
‚Aufnahme und Wiedergabe. 

a Zweimotorenlaufwerk und mikropro- 
zessorgesteuerte Tipptastenbedienung. 
a Dreifarbige P) Meter mit Peak Hold 
und breitem Anzeigebereich. 

и Direktzugriff über 12 Titel je Cas- 
settenseite. 

я Automatische Bandsorten- und Ein- 
‚gangsumschaltung, 


RS-BA9R | 


Auto-Reverse-Cassettendeck mit 
drei Rauschunterdrückungs- 
systemen (dbx, Dolby B+C) 

в Schnellreverse für Wiedergabe und 
‚Aufnahme. 

m Neues FL-Display mit mehreren 
Anzeigefunktionen. 

и Mikroprozessorsteuerung und Tipp- 
tasten-Bedienelemente. 

a Reineisentüchtiger MX-Aufsprech/ 
Wiedergabekopf 

w Automatische Bandsorten- und Ein- 
‚gangsumschaltung und Leerstellen 
Sprungfunktion. 
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SS RP-9645 Fernsteuereinheit 
г für RS-B100, RS-B85 und 


>>, RS-M253X (Sonderzubehör) 





RP-9680 
Fernsteuereinheit für RS-B78R 
(Sonderzubehör) 





RS-B40 silber 





RS-M253X silber 


RS-B7R silber 


RS-B49R silber 








RS-B28R 


‚Auto-Reverse-Cassettendeck mit 
Dolby-B und Dolby-C 

в Auto-Reverse für Wiedergabe und 
Aufnahme. 

и Mikroprozessorsteuerung und Tipp- 
tasten-Bedienelemente. 

m Zweifarbige LED-Spitzenwertmesser. 
Titelsuchlauf. 

= Reineisentüchtiger MX-Aufsprech/ 
Wiedergabekopf. 


RS-B66W 


Doppel-Cassettendeck mit 
Schnellkopierfunktion und 
drei Rauschunterdrückungs- 
Р men (dbx, Dolby B+C) 

e Synchronlauf-Mechanik für 
Redigieren mit sechsfacher Normal- 
geschwindigkeit. 

и Start-, Aufnahmepause- und Stop- 
Synchronisierung (beide Laufwerke). 
m Geeignet auch für Redigieren ohne 
dbx und mit externer Frequenz- 
‚gangentzerrung, 

m Neuer AX-Aufsprech/Wiedergabe- 
kopf aus Amorph-Legierung, 

m Azimutlöschkopf für sauberes 
Löschen mit hoher Bandgeschwindig- 
keit. 


Doppel-Cassettendeck mit 
Schnellkopierfunktion und 
drei Rauschunterdrückungs- 
systemen (dbx, Dolby B+C) 
m Startsynchronisierung für Aufnahme 
ugg Wiedergabewechsel. 

\огрһег AX-Aufsprech/Wieder- 
gabekopf 
m Zweifarbige FL-Pegelmesser. 
 Flachbahn-Eingangspegelregler. 
я Automatische Bandsorten-Einstel 
lung, 


Doppel-Cassettendeck mit 
Schnellkopierfunktion 

a Startsynchronisierung beider Lauf- 
werke auf Drücken der REC-Taste von 
ТАРЕ. 

= Leichtgängige Tipptasten 

"= 12.Segment-FL-Pegelmesser, 

= Flachbahnregler für Eingangspegel. 
" Automatische Bandsorteneinstellung 














Ало. 
EVERSE) Dees 
RS-B28R silber 


ТАРЕ! 









RS-B33W silber 








RS-BI1W silber 


_RS-B25 


Cassettendeck mit Dolby-B und 
Dolby-C 

" Mikroprozessorsteuerung und Tipp- 
tasten-Bedienelemente. 

= Zweifarbige LED-Spitzenwertmesser. 
 Reineisentüchtiger MX-Aufsprech/ 
Wiedergabekopf 

= Flachbahnregler für Eingangspegel 
und Kanalbalance. 

sTitelsuchlauf. 


RS-D550W 


Doppel-Cassettendeck mit 
Tipptastenbedienung 

m Zweifarbige LED-Spitzenwertmesser. 
m Automatische Bandsorteneinstellung 
und Mithörmöglichkeit bei Schnellvor- 
und Rücklauf (beide Laufwerke). 

a Reineisentüchtiger MX-Aufsprech/ 
Wiedergabekopf, 

m Eintasten-Aufnahmestart. 

m Griffiger Flachbahnregler für Ein- 
gangspegel 


_RS-D450 ` 


Cassettendeck mit Dolby-B ип 
Dolby-C 

a Tipptasten und Eintasten-Aufnahme- 
start. 

m Zweifarbige LED-Spitzenwertmesser. 
æ Mithörmöglichkeit bei Schnellvor- 
und Rücklauf. 

m Reineisentüchtiger MX-Aufnahme/ 
Wiedergabekopf. 

m Griffiger Flachbahnregler für Ein- 
gangspegel, 

а DIN-Anschluß, 





Cassettendeck mit Tipptasten- 
bedienung 

= Zweifarbige LED-Spitzenwertmesser. 
Eintasten-Aufnahmestart. 

m Mithörmöglichkeit bei Schnellvor- 
und Rücklauf. 

 Reineisentüchtiger MX-Aufnahme/ 
Wiedergabekopf. 

= Griffiger Flachbahnregler für Ein- 
gangspegel. 

m DIN-Anschlu8. 
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RS-B25 silber 





RS-D550W silber 








RS-D450 silber 











DAS KUNSTSTÜCK VON TECHNICS: 
BILDER DIE MUSIK MACHEN. 


Sie sind flach, kompakt und 
lassen sich wie Gemälde an die 
Wand hängen: Die Technics Laut- 
sprecher SB-R100 mit dem Cas- 
setten-Receiver SA-R100, Schön, . 
daßsich Hifi-Bausteine der Zukunft 
nicht lediglich dem Design des 
Raumes unterordnen, sondern 
ihrerseits zum wirkungsvollen 
Stilelement werden. 

Die Verwirklichung dieses 
ungewöhnlichen Konzeptes er- 





Bei einer Frontbreite von nur 
Y m präsentiert sich die Stereo- 

settendeck/Tuner/Verstärker- 
Kombination SA-007 als erstes 
echtes HiFi-Systern im extremen 
Mini-Format. Die ultra-kompakten 
Turmbausteine beeindrucken mit 
audiophilen Extras wie dbx- 
Rauschunterdrückung, Quarz- 
Synthesizer-Abstimmung und 
„New Class A'-Verstärkertechnik. 
Für die Stromversorgung genügt 
ein einziges Netzkabel, so daß die 
komplette Anlage mühelos von 
einem Zimmer in ein anderes mit- 
‚genommen und wieder angeschlos- 
sen werden kann. Zum System- 
ausbau ist separat auch ein dazu 
passender hochwertiger Frequenz- 
‚gangentzerrer, Modell 5Н-007Е, 
erhältlich. 











möglichen die Wabenscheiben- 
Membranen: Der Hochtöner findet 
Platz im Zentrum des Tieftöners, 
der sich wiederum in der Mitte 
eines baßunterstützenden Passiv- 
strahlers befindet. Zusammen 
ergibt das eine nahezu auf einen 
Punkt konzentrierte Abstrahlung, 
bei der sich der Schall gleichmäßig 
in alle Richtungen ausbreitet. Die 
Musikbelastbarkeit dieser Kunst- 
werke beträgt hohe 100 Watt. Die 





_SA-007 


Mikro-HiFi-Komponente 
a Ultra-kompakte Baustein-Kompo- 
nente (Breite nur 180mm) mit hohem 
Leistungsvermögen 

m Neueste HiFi-Technik, inkl. „Мем 
Class-A"-Verstärkung, dbx-Rauschunter- 
drückung und digitale Quarz-Synthe- 
sizer-Abstimmung, 

= Vereinfachte Bedienung mit Direkt- 
Umschaltung und Wiederholautomatik. 
a 2X28 Watt, DIN, 8 Ohm. 

m Festsendertasten für je 6 UKW/ 
MW-Stationen. 


SHEOOZE MEE 


Stereo-Frequenzgangentzerrer 
п Auf SA-007 abgestimmte ultra- 
kompakte Bauweise mit nur 180mm 
Breite. 

я 12 Frequenzbänder mit je =12dB 
Regelbereich 

= Entzerrer-Umgehungsschalter. 








Abmessungen: 315x315 bei nur 
65mm Tiefe. Mit den gleichen 
65mm Tiefe begnügt sich auch der 
Cassetten-Receiver SA-R100. Das 
neuartige flache Auto-Reverse- 
Laufwerk, ein extrem flacher Trans- 
formator und zwei neue Spezial- 
1.55 in hochdichten bedruckten 
„Fine Pattern“-Leiterplatten 
ermöglichen dieflache Bauweise. 
Die herausnehmbare 
Infrarot-Fernbedienung erlaubt 


SB-R100 





sichere Bedienung der Cassetten- 
undTuner-Funktion von praktisch 
jeder beliebigen Stelle im Raum. 

Und weil es so schön ist, gibt's 
noch ein zweites Flachlaut- 
sprecher-Wandsystem von 
Technics. Das Modell SB-R200 
mit 160 Watt Belastbarkeit und 
85mm Gehäusetiefe, 


SA-RIOO 
Ultra-flacher UKW/MW-Stereo- 
Cassetten-Receiver 
a Drahtlose Infrarot-Fernbedienung. 
für alle Cassettendeck-, Tuner- und 
Verstärkerfunktionen, 
=2x32 Watt, DIN, 8 Ohm. 

a Digitale Quarz-Synthesizer-Abstim- 
mung, Festsendertasten für je 8 UKW/ 
MW-Stationen und Sendersuchlauf- 
‚Automatik. 

m Auto-Reverse-Cassettendeck mit 
Schnell-Reverse bei Aufnahme/Wieder- 
gabe, Dolby B/C und voller Logik- 
steuerung, 

m Wandhalterung und 70° abge- 
winkelter Ständer für Tisch oder Boden. 





HIFF-ANLAGE IM MINIATURISIERTEN FORMAT 
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"CLASS AA’-EINE VERSTÄRKER: 
KLASSE FÜR SICH 


Die Qualität der Programm- 
quellen kann nur dann vollgenutzt 
werden, wenn die anschließende 
Verstärkung keine klanglichen 
Verfälschungen einbringt. Die 
Verstärker von Technics verfügen 
über die verfeinerte Schaltungs- 
technik, die eine Vielzahl von Ver- 
zerrungsproblernen schon im 
‚Ansatz löst. Ein Musterbeispiel 
dafür ist de neu entwickelte „Class 
АА" der Modelle SE-A100 und 
SU-A200, mit der diese beiden 
Geräte eine eindeutige Sonder- 
stellung einnehmen. 

In der Endstufe ЅЕ-А100 neu- 
tralisiert „Class АА" den Einfluß 
der Lautsprecher-Impedanzkurve 
und Stromrückkopplung und 
unterbindet die Phaseninter- 
modulationen durch die Boxen 
Es handelt sich um eine span- 





Technics 





Stereo Power Amplifier 


nungsgeregelte Vierer-Anordnung 
(УСА) mit separaten Spannungs- 
und Stromverstärkern für die 





Blockdiagramm des „Class АА“. 
Verstärkersystems in VC-4-Technik 




















Kanäle, um Übersprechprobleme 
von vornherein auszuschließen. 
Die in reiner Betriebsklasse A 
ausgeführten Spannungsver- 
stärkerstufen der Kanäle sind über 
Brückenschaltungen an eigene 
„High Power"-Stromtreiberstufen 


SE-A100 


00001 0001 001 01 1 


INT 
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gekoppelt. Dies enthebt de Span- 
nungsverstärkung der Einfluß- 
sphäre der Stromversorgung-und 
isoliert sie damit auch gegenüber 
den von den Lautsprechern 
zurückwirkenden Störfaktoren. 
Beim Vorverstärker SU-A200 
sind sowohl der Entzerrerver- 
stärker der Phono-Stufe als auch 
die Ausgangsstufe in „Class АА“- 
Technik ausgeführt. Damit ist 
nicht nur dem Einsickern von 
Verzerrungen durch die RIAA- 


Blockdiagramm des „Class AR 
Entzerrerverstärkers der Phono-Stufe 








HE 


je 








Entzerrung, sondern auch dem 
Einfluß der Impedanzkurven der 
Endstufe und Anschlußkabel 
vorgebeugt. 

Die Endstufe SE-A100 besitzt 
kanalseparate konzentrierte Netz, 
teile (CPB-Netzteile) mit extra- 
‚großer Kapazität, der Vorverstärker 
SU-A200 ein neuentwickeltes 
„Active-Servo“-Netzteil, das die 
für Vorverstärker so wichtige hohe 
Stabilität und Rauschfreiheit 
‚gewährleistet. 

Es überrascht daher nichtig 
die Verstärker der neuen „Cla! 
АА“ im Klangbild nicht in Erschei- 
nung treten-sie bieten nahezu 
unglaublich saubere Verstärkung, 
wie man sie sich für digitale 
Programmauellen wünscht. 


00001 0001 001 01 


“М 


Wide cange се _ 
Output power meter 








Spannungsverstärker 


Die Abbildungen veranschaulichen die 
erfolgreiche Ausschaltung der Phasen 
unstimmigkeiten zwischen der Stromtrei 
berstufe (oben) und der Spannungsver 
stärkerstufe (unten) durch die „Class 
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Негкӧттіісһег Verstärker 


stärkerstufe 
AR"Technik d ufe 5Е-А100 Bei 
der Spannungsverstärkerstufe herkömm- 
licher Endstufen dagegen sind e 
‚Abweichungen erkennbar. 

















d (Spannungsverstärker) 


Herkömmlicher Verstärker 





tsprecherlast (Spannungsverstärkerstufe) 





rast (unten) die gleiche hohe Frequenz- 
ganglinearität bietet wie bei Ansteuer 
eines einfachen Lastwiderstands (oben). 











SE-AIOO 


„Class AA“-Stereo-Endstufe 

=2x 180 Watt DIN ап 8 Ohm. 

= VC-4-Anordnung mit in reiner Klasse 
А ausgeführten Spannungsversi 
und „High Power‘-Stromtreiberstufen. 
a Separate, sive Netzteile für die 
Stromtreiberstufen. 

a Elektronischer Lautspr 
Wahlsc ү mit Rückruf-Speicher für 
letzte Einstellu 
= Großflächige Leistungsmesser mit 
breitem Anzeigeber 

Su 





rki 



































|_ SU-A200 ` 


„Class AA“-Vorverstärker 

и „Class AA"-Phono-Entzerrer mit 
überragendem Fremdspannungs: 
abstand; Gesamtklirrtaktor höchstens 
0,0007% (20Hz—20kHz). 

a „Class AA"-Ausgangsstufe für 
verzerrungsfreie Vorverstärkung, 

a Neuentwickeltes „Active-S 
Netzteil für stabile, rauscharme 
Versorgung 

= Eingänge für 8 Pr 
zusätzlich 4 Eingangs 
taner A/V-Umschaltung, 

= CD/Digital-Direct-Funktion für 
erhöhte Wiedergabequalität 

= Wahlschalter (Eingang/Aufnahme/ 
ВОМ) für audio/video-separate 
Regelung. 





immaquellen, 
t simul- 











4A 
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VERFEINERTE TECHNIK SICHERT 


ÜBERRAGENDE KLANGTREUE. 


Die Geräte unserer diesjäh- 
rigen Modellpalette kombinieren 
alle, oder zumindest den Großteil, 
der nachstehend beschriebenen, 
aus der Technics-Entwicklung 
hervorgegangenen technischen 
Neuerungen: 


Die Strom-Spiegel 
Schaltung in 
Konstantstromauslegung 


Eine bislang wenig beachtete 
Quelle von Verzerrungen durch 
деп Verstärker sind, was paradox 
erscheinen mag, die Lautsprecher. 
Beim Ausführen der vom Musik- 
signal vorgegebenen Hubbewe- 
gungen haben die Schwingspulen 
der Wandler die natürliche Ten- 
denz, in ihre stationäre Position 
zurückzukehren. Dieses bewirkt 
eine gewisse Phasenverschiebung, 








_SE-A3MK2 | 


„Computer-Drive-New-Class-A“ 
Stereo-Leistungsverstärker 

=2x 330 Watt, DIN, 8 Ohm. 

= Gleichstrom-Kopplung 

m Extra-großer, rauscharmer Trans- 
formator und zwei 22.000uF-Konden- 
satoren für stabile Stromversorgung, 
 Großflächige Spitzenwertmesser mit 
gutem Ansprechverhalten 

m Computergesteuerte Schutzschal- 
tung 


_SU-A4MK2 | 


Stereo-Vorverstärker 

= Amorph-Aufwärtstransformator für 
verbesserte Frequenzganglinearität mit 
MC-Systemen. 

= Phiono-Stufe kompatibel mit allen 
Tonabnehmersystemen. 

и Durchgehende Auslegung in Betriebs- 
klasse А mit ultrarauscharmem 
kondensatorlosen FET-Eingang 
 Phono-Fremdspannungsabstand 
79dB bei Phono MM (2,5mV Eingang) 
7448 bei МС (2501V Eingang). 

и Terrassenförmig wirkende Super- 
Baß/Höhenregler zusätzlich zu den 
normalen Klangregler. 
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| auf die Linearität der End-und | 


die über die Lautsprecherkabel | 


Vortreiberstufe des Verstärkers 
zurückwirkt und sogenannte 
Phasenmodulationsverzerrungen 
auslöst. Eine Konstantstrom- 
regelung in der Vortreiberstufe 
unseres integrierten Verstärkers 
SU-V7X sorgt für lastunabhängig 
konstanten Stromfluß zur Lei- 
stungsstufe. Dies unterbindet 
Stabilitätsverluste durch die 
Schwingspulenauslenkungen und | 
somit auch das Auftreten von | 
Phasenintermodulationen durch 
die Lautsprecher. | 


“ММ 


arm 


Technics 




















SE-ASMK2 


„Computer-Drive-New-Class-A" 
Stereo-Leistungsverstärker 
wLeistungslineare Auslegung für 
minimale Verzerrungen und hohe 
Stabilität bei Ansteuerung jeder belie- 
bigen Lautsprecherbox. 
m 2X 180 Watt, DIN, 8 Ohm. 
 Gleichstrom-Kopplung, 
ое Stromversorgung durch 
teil mit hochwertigem Trans- 
formator und leistungsfähigen Konden- 
satoren. 
m Computergesteuerte Schutzschal- 
tung. 


SU-A6MK2 | 


Gleichstrom-Stereo-Vorverstärker 
m Acht Audio- und drei Video-Eingänge, 
ausgelegt für simultane A/V-Umschal- 
tung. 

m Kondensatorlose Phono-Stufe für 
optimale Klangqualitāt mit MM- und 
МС-5узїет. 

= Phono-Fremdspannungsabstand 
80dB bei MM (2,5mV Eingang), 73dB 
bei MC (2501V Eingang). 

a Terrassenförmig wirkende Super- 
Baß/Höhenregler zusätzlich zu den 
normalen Klangreglern, 

m Neuentwickelte Lautstärkeregelung 





für breiten Dynamikbereich, 





Die Computer 
Drive New Class A 
Schaltung 


Die Lineare 
Gegenkopplung 
(LFB) 





Hier handelt es sich um eine 
echte Computersteuerung für die 
Leistungstransistoren. Sensoren 
melden die jeweilige Signalampli- 
tude und Transistortemperatur an 
einen Mikroprozessor, der die 
anzulegende Vorspannung so kor- 
rigiert, daß jeder Transistor im 
Bereich seiner optimalen Linearität 
arbeiten kann. Das Resultat ist 
kristallklare saubere Verstärkung 
ohne auch nur einen Anflug von 
Übernahmeverzerrungen. Sie 


verbindet damit in digitalgerechter | 


Weise die hohe Effizienz der 
Verstärkerklasse B mit der über- 
ragenden Klangtreue der extrern 
aufwendigen Betriebsklasse A 


Technics 


Technics 


Das „Linear-Feedback"-System 
| isteine Kombination aus negativer 
und positiver Gegenkopplung. Es 
erzielt eine fast hunderprozentige 
Ausschaltung der Verzerrungs- 
komponenten, verstärkt die Aus- 
gangsleistung und erreicht so einen 
unendlichen Gewinn. 


Die 
leistungslineare 
| Auslegung 





| Eine „Power-linear“-Schaltung 
zur Einbeziehung des Impedanz- 

| kurvenverlaufes der angesteuerten 

Lautsprecherboxen sichert einen 


ооо 0001 001 








linearen Frequenzgang über den 
vollen Leistungsbereich 


Das kompakte 
Netzteil 
(CPB.Netzteil] 


Die mit hoher Spannung 
arbeitenden Verstärker-Baugrup- 
реп- Netzteil, Transformator und 
‚Ausgangstransistoren — sind in 
einem Block konzentriert. Dadurch 
wird die Verdrahtung möglichst 
kurz gehalten, um Verzerrungen 
durch magnetische Interferenzen 
zwischen den Stufen vorzubeugen. 
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__ SU-VIOX 


Integrierter „Computer-Drive- 
New-Class-A“ Stereo-Verstärker 

и Neue Konstantstromregelung in der 
Vortreiberstufe zur Unterbindung von 
Phasenintermodulationen durch die 
Lautsprecher. 

"2х 140 Watt, DIN, 8 Ohm. 

«Sieben Audio- und drei Video- 
Eingänge, ausgelegt für simultane А/У- 
Umschaltung, 

| = Ваб- und Höhenregler mit umschalt- 
| baren Scheitelfrequenzen. 


_SUVZX ` 


Integrierter „Computer-Drive- 
New-Class-A“ Stereo-Verstärker 
я Neue Konstantstromregelung in der 
Vortreiberstufe zur Unterbindung von 
Phasenintermodulationen durch die 
Lautsprecher. 

m 2X 130 Watt, DIN, 8 Ohm. 

Sieben Audio- und drei Video- 
Eingänge, ausgelegt für simultane A/V- 
Umschaltung. 

в Baß- und Höhenregler mit umschalt- 
baren Scheitelfrequenzen, 


_ SUVeX р 


Integrierter „Computer-Drive- 
New-Class-A“ Stereo-Verstärker | 
m Leistungslineare Auslegung für 
minimale Verzerrungen und hohe 
Stabilität bei Ansteuerung jeder belie- 
Heen Lautsprecherbox. 

=2x 120 Watt, DIN, 8 Ohm. 

m Sieben Anschlußmöglichkeiten 
(Phono, Tuner, CD, TV/AUX 1, Video/ 
AUX 2, Tape 1/DA tape, Tape 2), 


ЖЕСІН Ж 


Integrierter „Computer-Drive- 
New-Class-A" Stereo-Verstärker 
= Leistungslineare Auslegung für 
minimale Verzerrungen und hohe 
Stabilität bei Ansteuerung jeder belie- 
bigen Lautsprecherbox. 

=2x75 Watt, DIN, 8 Ohm. 

Sechs Anschlußmöglichkeiten 
(Phono, Tuner, CD, Video/AUX, Tape 
1/DA tape, Tape 2) 











SU-VAX silber 
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SU-V2X 


Integrierter „Computer-Drive- 
New-Class-A“ Stereo-Verstärker 
a Leistungslineare Auslegung für 
minimale Verzerrungen und hohe 
Stabilität bei Ansteuerung jeder belie- 
bigen Lautsprecherbox 

=2x55 Watt, DIN, 8 Ohm 

m Sechs Anschlußmöglichkeiten 
(Phono, Tuner, CD, Video/AUX, Tape 
1/DA tape, Tape 2) 


_ SUVIX 


Integrierter „New-Class-A" 
Stereo-Verstärker 

a Leistungslineare Auslegung für 
minimale Verzerrungen und hohe 
Stabilität bei Ansteuerung jeder belie- 
bigen Lautsprecherbox. 

m 2X45 Watt, DIN, 8 Ohm. 

he Anschlußmöglichkeiten 

по, Tuner, CD, Video/AUX, Tape 
)А tape, Tape 2). 







_ 50-7450 


Integrierter „New-Class-A“ 
Stereo-Verstärker 

m 2x 60 Watt, DIN, 8 Ohm. 

m Eingebautes Entzerrerteil mit fünf 
Frequenzbändern, Regelbereiche je 
t10dB, 

a Fünf Anschlußmöglichkeiten 
(Phono, Tuner, CD/AUX, Tape 1, 

Таре 2/ехі) 

" Gut ablesbare LED-Leistungsmesser 


Ф SU-Z250 
Integrierter Stereo-Verstärker 
=2%.40 Watt, DIN, 8 Ohm. 

Gut ablesbare LED-Leistungsmesser. 
т Vier Anschlußmöglichkeiten 
(Phono, Tuner, CD/AUX, Tape/ext)) 





50-2150 ` 


Integrierter Stereo-Verstärker 
=2x30 Watt, DIN, 8 Ohm, 

m Flache Bauweise mit Tipptasten- 
bedienung und praktischen Gleitbahn- 
reglern 

m Vier Anschlußmöglichkeiten (Phono, 
Tuner, CD/AUX, Таре/ехб). 














© mi 
SU-V2X silber 











әз ёш 


SU-VIX silber 





51)-2450 silber 





50-7250 silber 





SU-Z150 silber 
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QUARZPRÄZISION UND STÄNDIGE 


WEITERENTWICKLUNG GARANTIEREN | 
EINE HOHE EMPFANGSLEISTUNG. 


Laufende Verbesserungen der 
Tuner-Technik sorgen für eine 
ständige Verfeinerung der Emp- 
fangs- und Wiedergabeleistungen. 
Mit dem ersten Gleichstrom-UKW- 
| Tuner der Welt gelang es Technics, 
die Phasentreue und Tiefenbaß- 
wiedergabe entscheidend zu ver- 
bessern. Ein Quarz-Synthesizer, 
der jegliches Ausdriften unterbin- 
det, übernimmt dabei die Abstim- 
mung. Kernstück dieses Tuners 
ist die MPX-Stufe mit ihrer DC 
Sample-and-Hold“-Schaltung. Die 
extreme Wellenformtreue dieses 
digitalen Verfahrens bewirkt eine 
deutlich meßbare Verringerung des 
Klirrfaktors und eine wesentlich 
verbesserte Kanaltrennung. Мог 
allem auch in Bereichen unter 
100Hz. 

Die folgende Entwicklungsstufe 
des Quarz-DC-Tuners brachte das 
Modell ST-G7 mitseiner dreifachen 
Quarzsteuerung, Die HF-, ZF- und 
die MPX-Stufe orientieren sich 
jeweils an einem eigenen Schwing- 


bei minimalen Rauschinterferen- 





ж standby® шоп 


quarz. Es ergibt sich hohe Stabilität | 









Der neueste Fortschritt in der 
Tuner-Technik ist die computer- 
gesteuerte Auto-ZF Bandbreiten- 
regelung. Dabei steuert der Micro- 
Computer automatisch die ZF- 
Bandbreite auf „Weit“ oder „Nah“: 
Је nach Senderdichte. Gleichzeitig 
werden dadurch Nachbarkanal- 
störungen des Audio-Signals 
wesentlich verringert. 


zen und hoher Langzeit-Zuverläs- 
sigkeit. Ein paar Kenndaten wie 


setzt, Integrierung digitaler 
und analoger Schaltungen. Eben- 
z.B.ein Dynamikbereichvon 116dB | falls eine Weltneuheit. Ein FLAT- 
(bei IkHz) und eine Stereo-Kanal- | LSI-Mikrocomputer mit 64 Kontak- 
trennung von 60dB (1kHz) ten steuert Abstimmung und 
beweisen die Extra-Klasse des Signalgverarbeitung. Die Kombi- 
Tuners. nation der Vorzüge beider Schal- 

Eine weitere bahnbrechende ngstechniken garantiert über- 
Neuerung, mit der unser ST-G7 gendes Grundleistungsvermögen 
die Maßstäbe in der Tuner-Technik | und hohe Betriebsstabilität 







































ST-G6T 


Quarz-Synthesizer-UKW-Stereo/ 
MW-Tuner 

" Gleichstrom-Doppelquarz-Tuner mit 
linear schaltender Gleichstrom-MPX- 
Stufe für erweiterten Übertragungs- 
bereich (4Hz- 15КН2), niedrigen Klirr- 
faktor und hohe Stereo-Kanaltrennung 
(55dB bei 1КН2). 


Quarz-Synthesizer-UKW-Stereo/ 
MW-Tuner 
Gleichstrom-Doppelquarz-Tuner mit 
linear schaltender Gleichstrom-MPX- 
Stufe für erweiterten Übertragungs 
bereich (4Hz— 15kHz), niedrigen Klirr- 
faktor und hohe Stereo-Kanaltrennung 
(55dB bei 1kHz). 

п Festsenderspeicher für 16 UKW/ 
MW.-Stationen. 


MEPE на 


rz-Synthesizer-UKW-Stereo/ 
іле 
 leichstrom-Doppelquarz-Tuner mit 


linear schaltender Gleichstrom-MPX- 
Stufe für erweiterten Übertragungs- 
bereich (4Hz-15KHz) niedrigen Klirr- 
faktor und hohe Stereo-Kanaltrennung 
(9008 bei 1КН2). 

m Festsenderspeicher für 16 UKW/ 
MW-Stationen. 








Quarz-Synthesizer-UKW-Stereo/ 
MW-Tuner 

Digitaler Quarz.Tuner mit hoher 
Klangqualität und guter Bedienbarkeit. 
п Festsenderspeicher für 16 UKW/ 
Mw-Stationen. 


SEZ250 __ 


UKW-Stereo/MW-Tuner 

ig Stufe mit hoher Eingangsemp 
WW chkeit von 1,34У (304В S/N). 
Breite Abstimmskala mit Spezial 
zeiger für präzise Senderwahl 





{6ch preset tuning — 











= Eingebauter, zweifach vorprogram- 
mierbarer Timer (einmal, täglich) 
= Festsenderspeicher fü 
MW-Stationen. 






= Computergesteuerte automatische 
ZF-Bandbreit 
в UKW-Eingangsempfindlichkeit: 134V 
3048 S/N) 











= Computergesteuerte automatische 
ZF-Bandbreiteneinstellung, 

= UKW-Eingangsempfindlichkeit: 134V 
(304В S/N) 





ST-G4 silber 





п Computergesteuerte automatische 
ZF-Bandbreiteneinstellung, 

я UKW-Eingangsempfindlichkeit: 1,34V 
(304В S/N). 





ST-G3 silber 








m Großflächiges, gut ablesbares LCD- 
Display. 

в UKW-Eingengsempfindlichkeit: 1317. 
(3048 S/N). 





5Т-2450 silber 





m Hoher Komfort durch schwungrad- 
unterstützten „Gyro-Touch‘-Abstimm- 
knopf. 


Computer 





5Т-2250 silber 





57-67 


Quarz-Synthesizer-UKW-Stereo/ 
MW-Tuner 

= Durchgehende Gleichstromkopplung 
und dreifache Quarzregelung sichern 
breiten Frequenzgang von 4Hz— 18kHz 
und 116dB Dynamikbereich. 

m Quarzgesteuerte MPX-Stufe mit 
doppelter PLL-Gleichstrom-,Sample- 
and-Hold'-Schaltung für 60dB Stereo- 


Kanaltrennung (1кН2), 
OurrzDC m Automatische ZF-Bandbreiten- 
umschaltung, 





m Direktzugriffsspeicher für 16 UKW/ 
MW-Stationen. 

Variable Suchlaufautornatik- 
Empfindlichkeitsschwelle. 
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Stereo-Frequenzgangentzerrer 


- 5Н-8075 


Stereo-Frequenzgangentzerrer 
"33 Frequenzbänder mit je +12dB 
Regelbereich 

m Kontinuierliche parametrische 
Regelung von Pegel, Scheitelfrequenz 
und Flankensteilheit (Q). 

п Verzerrungs- und rauscharmer 
Operationsverstärker mit hoher 
‚Anstiegsgeschwindigkeit (Slew-Rate). 
a Parallele Regleranordnung für 
direkten Rechts/Links-Vergleich. 

= Ein/Ausgänge für zwei Tonbandgeräte 
und Entzerrer-Umgehungsschalter. 


__SH-8065 ` 


Stereo-Frequenzgangentzerrer 
«33 Frequenzbänder mit |е =12dB/ 
=+13dB Regelbereich 

" Hoher Fremdspannungsabstand und 
minimales Rauschen durch Induktions- 
kreis in Halbleitertechnik, 

= Schalter für Frequenzgangum- 
kehrung, 

Parallele Regleranordnung für 
direkten Rechts/Links-Vergleich, 
Schalter für Entzerrer- Umgehung 
und Tonband-Monitor. 


SH-8066 ` 


Elektronischer Stereo- 
Frequenzgangentzerrer 

= 12 Frequenzbänder mit |е #12dB 
Regelbereich und der Weltneuheit: 
„Direct Touch'Pegelregelung, 

m Eingebauter Generator für rosa 
Rauschen und Mikroprozessor für 
automatisches Einmessen auf die 
Raumakustik. 

= Speicher für acht Frequenzgang- 
einstellungen mit der neuen.„EQ plus“ 
Funktion. 

и Eingebauter Echtzeit-Spektralanaly 
sator und Anzeigen für Frequenzgang 
einstellung, 

m Empfohlenes Mikrofon: Modell 
RP-3800E. 


SH-8055 ` 


Stereo-Frequenzgangentzerrer 
и Eingebauter Echtzeit-Spektralanaly 
sator mit Generator für rosa Rauschen. 
m12 Frequenzbänder mit је +1208 
Regelbereich 

= FL-Display für L/R und L+R. 

m Entzerrer-Umgehungsschalter. 

= Empfohlenes Mikrofon: Modell 
RP-3800E. 
Stereo-Frequenzgangentzerrer 

= Eingebauter Echtzeit-Spektralanaly- 
sator mit FL-Display. 

a7 Frequenzbänder mit je +12dB 
Regelbereich 

п Rausch- und verzerrungsarmer IC- 
Operationsverstärker. 

= Entzerrer-Umgehungsschalter. 
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RP-3800E 
(Sonderzubehör) 


Seck 





SH-8055 silber 









SH-8044 silber 


__SH-Z250 ` 


Stereo-Frequenzgangentzerrer 
a7 Frequenzbäi pro Kanal mit je 
21208 Regelbi D und Gleitbahn- 
reglern mit LED-Markierung, 
wEin/Aus-Schalter für Entzerrerteil. 
" Rauscharmer Operationsverstärker. 






__SH-8000 ` 


Audio-Spektralanalysator 

m Terzrauschgenerator für 31 Raster- 
‚punkte in 1/3-Oktav-Schritten, 

и Präzisionspegelmesser mit fünf 
Empfindlichkeitsstufen, 

m Hochempfindliches Elektret-Konden- 
satormikrofon. 

wUmschaltbare Ansprechgeschwindig- 
keit der Pegelmeter. 

Sicherung zum Schutz der Hochtöner 
vor Übersteuerung. 





КӨсеімег 
5А-350 _ 


„Computer-Drive-New-Class-A“/ 
Quarz-Synthesizer-UKW/MW- 
Stereo-Receiver 

ш2х47 Watt DIN, 8 Ohm. 

в Direktzugriffsspeicher für 16 UKW/ 
MW:Stationen. 





и UKW-Eingangsempfindlichkeit 
1,3ыУ (30dB S/N). 

a Signalweg-Display mit Eingangs- und 
Tonband-Monitor-Anzeigen, 

= Flachbahn-Lautstärkeregler mit 
LED-Anzeige 








37 Watt DIN, 8 Ohm. 
a Festsendertasten für je 7 UKW/MW- 
Stationen und Sendersuchlauf- 
‚Automatik, 
 UKW-Eingangsempfindlichkeit 
1,31 (3048 S/N). 

u Signalweg-Display. 

в Farbige Tipptasten und Flachbahn- 
regler für hohen Bedienungskomfort: 


_ БАЛ50 ` 


Quarz-Synthesizer-UKW/MW- 
Stereo-Receiver 

25х27 Watt, DIN, 8 Ohm. 

a Festsendertasten für je 7 UKW/MW- 
Stationen und Sendersuchlauf- 
‚Automatik. 

= UKW-Eingangsempfindlichkeit 
Län (30dB S/N). 

и Signalweg-Display. 

= Farbige Tipptasten und Flachbahr- 
regler für hohen Bedienungskomfort. 














SH-Z250 silber 








SA-350 silber 





EEEN 


SA-250 silber 











SA-150 silber 
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WABENSCHEIBEN-LAUTSPRECHER: 


FLACH IST EINFACH BESSER. 


Zu den wohl wichtigsten audio- 
technischen Neuerungen der letz- 
ten Jahre gehört zweifellos die 
Wabenscheiben-Membrane von 
Technics. Als Ғасһтетргапе 
mit axialsymmetrischer Waben- 
struktur ist sie frei von den beiden 
Unzulänglichkeiten herkömm- 
licher Lautsprecher-Membranen: 
Verzerrungen durch ungleich- 
förmiges Schwingen der Mem- 
brane und Frequenzgangunregel- 
mäßigkeiten durch den Kavitäts- 
effekt. Dieser Kavitätseffekt entfällt 
durch das Fehlen des Konus- 
Hohlraumes, da die Membrane 
flach ausgeführt ist. Die Waben- 
struktur ermöglicht den Antrieb 
über den kreisförmigen Schwin- 
gungsknotenbereich, was eine 


SB-MI 


Vierweg-Lautsprecherbox mit 
Wabenscheiben-Flachmembranen 
m Studio-Monitor-System mit hoher 
Wiedergabetreue. 

и 38cm-Tieftöner, 22cm-Baß-Mittelton-, 
8cm-Mittel/Hoch- und 2,8cm-Hochton- 
Einheit; alle Chassis mit Wabenschei- 
ben-Flachmembranen. 

= Hohe Belastbarkeit (150 Watt DIN 
bzw. 350 Watt Musik) und hoher 
Wirkungsgrad (94dB/W Schalldruck- 
pegel, Im) 

и Frequenzgang 25Hz—38kHz 
(-16dB). 

m Thermo-Relais-Schutzschaltung für 
Hochtöner. 
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erhebliche Erweiterung des Fre- 
quenzbereiches bei gleichförmigen 
Hubbewegungen bewirkt. Daß un- | 
зеге Wabenscheiben-Membranen 
so gut klingen kommt auch daher, | 
daß durch diese Membranen alle 
Wandler-Abstrahlflächen auf einer 
Ebene liegen. Ein ganz wichtiger 
Vorteil, denn dadurch erreicht der 
Schall das Ohr ohne Phasen- 
verschiebung zwischen den einzel- 
nen Chassis. Die Wabenscheiben- 
Lautsprecher von Technics haben 
einen linearen Frequenzgang und 
verarbeiten mühelos den vollen 
Dynamikbereich auch der neuen 
digitalen Programmauellen. Bei 
Technics ist man eben immer eine 
Idee weiter. 








| 

















Kavitäts-# 
effekt 


DI) 
2 


Konusmembran 








1) 


Flachmembran 








SB-M2 - 


Dreiweg-Lautsprecherbox mit 
Wabenscheiben-Flachmembranen 
= Studio-Monitor-System mit idealer 
Eignung für digitale Programmquellen. 
m 38cm-Tieftöner, 8cm-Mitteltöner 

und 2,8cm-Hochtöner, alle Chassis mit 
Wabenscheiben-Flachmembranen. 

m Hohe Belastbarkeit (130 Watt DIN 
bzw. 300 Watt Musik) und hoher 
Wirkungsgrad (92dB/W Schalldruck- 
pegel, Іт). 

u Frequenzgang 27Hz—38kHz 
(-1648). 

m Thermo-Relais-Schutzschaltung für 
Hochtöner. 


Dreiweg-Lautsprecherbox mit 
Wabenscheiben-Flachmembranen 
m Studio-Monitor-System mit idealer 
Eignung für digitale Programmquellen. 
w25cm-Tieftöner, 8cm-Mitteltöner 
und 2,8cm-Hochtöner, alle Chassis mit 
Wabenscheiben-Flachmembranen. 

= Belastbarkeit 80 Watt DIN bzw. 

160 Watt Musik. 

m Frequenzgang 33Hz—35kHz 
(-16dB). 

= Thermo-Relais-Schutzschaltung für 
| Hochtöner. 








Flachmembranen bieten lineares Abstrahl- 
verhalten, während bei Konusmembranen 
aufgrund des Kavitätseffektes der von den 
Randbereichen abgestrahlte Schall das Ohr 
des Hörers früher als der von mittleren 
Bereich kommende Schall erreicht 
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_SB-X700A 


Dreiweg-Lautsprecherbox mit 
Wabenscheiben-Flachmembran 
= 30cm-Wabenscheiben-Tieftöner, 
8cm-,Expanded Mica“-Mittelton- und 
2,8cm-„Expanded Mica“-Hochtonein- 
heit. 

m Mitteltoneinheit mit speziell ent- 
wickeltem akustischen Ausgleichsele- 
ment und erweiterem Frequenzgang, 


__5В-Х1ОО 


Dreiweg-Lautsprecherbox mit 
Wabenscheiben-Flachmembranen 
= 18cm-Tieftöner, 5,2cm-Mitteltöner 
und 2,8cm-Hochtöner, alle Chassis mit 
Wabenscheiben-Flachmembranen. 
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и Belastbarkeit 95 Watt DIN bzw. 
190 Watt Musik, 

m Frequenzgang 28Hz-33kHz 
(-1648). 
 Thermo-Relais-Schutzschaltung 


| mit automatischer Rückstellung und 


LED-Anzeige, 





a Belastbarkeit 50 Watt DIN bzw. 
100 Watt Musik. 

m Frequenzgang 47Hz—35kHz 
169В) 

a Thermo-Relais-Schutzschaltung, 


Zweiweg-Kompaktbox mit 
Wabenscheiben-Flachmembranen 
"= 14cm-Wabenscheiben-Tieftöner 

und 2,8cm-Wabenscheiben-Hochtöner. 
= Oval geformte Ecken zur Minimierung. 
klanglicher Diffraktionen. 

100 Watt Musikbelastbarkeit 








SB-X500A | 


Dreiweg-Lautsprecherbox mit 
Wabenscheiben-Flachmembran 
=25cm-Wabenscheiben-Tieftöner, 
&cm-,Expanded Mica'-Mittelton- und 
2,8cm-,Expanded Mica“-Hochtonein- 
‚heit. 

я Mitteltoneinheit mit speziell ent- 
wickeltem akustischen Ausgleichsele- 
ment und erweitertem Frequenzgang, 





SB-R200 


Koaxial-Lautsprecherbox mit 
Wabenscheiben-Flachmembranen 
= Mechanisch gekoppeltes Dreiweg- 
Коахіаіѕуѕіет mit 32cm-Passivstrahler. 
m Frequenzgang 55Hz—30kHz 
(—16dB). 








m Belastbarkeit 70 Watt DIN bzw. 

140 Watt Musik. 

в Frequenzgang 30Hz—33kHz 
(-16dB). 

a Thermo-Relais-Schutzschaltungss 
‚automatischer Rückstellung RW з 
LED-Anzeige, 


= Belastbarkeit 80 Watt DIN bzw. 

160 Watt Musik. 

m Halterung für Wandmontage und 
Tisch/Boden-Gestell mit 70° Neigung 


SB-FIMK2 


Zweiweg-Kompaktbox mit 
Wabenscheiben-Flachmembranes 
m 12cm-Wabenscheiben-Tieftöner 

und 2,8cm-Wabenscheiben-Hochtönes 
m Oval geformte Ecken zur Minimie- 
rung klanglicher Diffraktionen. 

a80 Watt Musikbelastbarkeit. 








_ 5В-ХЗООА 


Dreiweg-Lautsprecherbox mit 
Wabenscheiben-Flachmembran 
= 22cm-Wabenscheiben-Tieftöner, 
5,2cm-,Expanded Mica“-Mittelton- und 
„Expanded Mica'-Hochtonein- 








itteltoneinheit mit speziell ent: 
wickeltern akustischen Ausgleichsele- 
ment und erweitertem Frequenzgang. 


"aam -RIOO 


Koaxial-ı -Lautsprecherbox mit _ mit 
Wabenscheiben-Flachmembranen 
я Mechanisch gekoppeltes Dreiweg- 
Koaxialsystem mit 25cm-Passivstrahler. 
m Computerentwickeltes, hochfestes 
Zink-Spritzguß-Gehäuse im LP-Hüllen- 
Format. 








= Belastbarkeit 60 Watt DIN bzw. 

120 Watt Musik. 

= Frequenzgang 38Н2-33кНг 
(-16dB), 

в Thermo-Relais-Schutzschaltung mit 
automatischer Rückstellung und 
LED-Anzeige. 








и Frequenzgang 55Hz--30kHz 
-164В). 

Belastbarkeit 50 Watt DIN bzw. 

100 Watt Musik 

в Halterung für Wandmontage und 

Tisch/Boden-Gestell mit 70° Neigung, 


__5В-3450 | 


Dreiweg-Lautsprecherbox 

m Festes Baßfundament von 25cm- 
Konus-Tieftöner mit hoher Belastbarkeit 
durch hitzebeständige Schwingspule 
und hoher Randnachgiebigkeit der 
Membran. 

=5,5cm-Konus-Hochtöner und Horn- 
Superhochtöner. 

= Frequenzgang A6Hz--30kHz 
(—1608) 

и Belastbarkeit 60 Watt DIN bzw. 





120 Watt (Musik). 





__SBX210 ` 





Dreiweg-Lautsprecherbox mit "= Belastbarkeit 60 Watt DIN bzw. 
Wabenscheiben-Flachmembranen | 120 Watt Musik. 
=22cm-Tieftöner, 5.2cm-Mitteltöner a Frequenzgang 35Н2—28КН2 
und 2,8cm-Hochtöner, alle Chassis mit | (- 16dB). 


Wabenscheiben-Flachmembranen. = Thermo-Relais-Schutzschaltung. 





_ SB-3430 ` 


Dreiweg-Lautsprecherbox 
m Festes Baßfundament von 20cm- 
Konus-Tieftöner mit hoher Belastbarkeit 
durch hitzebeständige Schwingspule 
und hoher Randnachgiebigkeit der 
Membran. 

= 5,5cm-Konus-Hochtöner und Horn- 
Superhochtöner. 

и Frequenzgang 48Hz— 30kHz 

- 1648). 

т Belastbarkeit 50 Watt DIN bzw. 

100 Watt (Musik). 
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ERHÖHTE ABTASTTREUE DURCH 


Um die Vorzüge der Tangen- 
tialabtastung in jedem Falle voll 
ausspielen zu können, entwickelte 
Technics ein Abtastsystem, das 
einfaches Wechseln des Tonabneh- 
mers erlaubt, ohne sich Gedanken 
über Gewicht, Nadelspitzen-Posi- 
tion, Masseschwerpunkt und die 
Nadelnachgiebigkeit machen zu 
müssen. Der T4P-Anschluß gewähr- 
leistet, ohne irgendwelche Kabel 
von Hand anschließen zu müssen, 
sicheren Kontakt bereits durch 
einfaches Einstecken des Ton- 
abnehmers in die Fassung am 





__ EPC-IOOCMKA 


Hochwertiger magnetischer 
Tonabnehmer (MM) 

wKonisches Nadelträgerröhrchen 

aus reinem Boron; effektive bewegte 
Masse von nur 0,055mg. 
wSpiegelgeschliffener „НРЕ"-Кегп für 
extreme Frequenzganglinearität und 
niedrige Verzerrungen. 
=TTDD-Dämpfer für gleichbleibend 
‚gutes Abtastvermögen unabhängig von 
Temperaturschwankungen. 
wScheibenförmiger Magnet aus 
‚energiereichem Samarium-Kobalt, 
Einpunkt-Aufhängung, 
Ersatz-Nadeleinschub EPS-100ED4. 


ЕРС-205СМК4 


Magnetischer Tonabnehmer (MM) 
wKonisches Nadelträgerröhrchen aus 
reinem Boron; effektive bewegte Masse 
von nur 0,109 mg. 

= Neuer Magnet aus Neodymium- 
Legierung mit extrem hoher Magnet- 
kraft. 

=TTDD-Dämpfer für gleichbleibend 
gutes Abtastvermögen unabhängig von 
Temperaturschwankungen. 
=Scheibenmagnet und Einpunkt- 
‚Aufhängung, 

m Ersatz-Nadeleinschub EPS-205ED4. 


Стар ist das Stendardmarkenzeichen für das 
Steckanschlußsystem Produkte die dieses 
Zeichen tragen, sind gegeneinander 
austauschbar bzw. anschlußtähig, 
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Топагт. Diese Anschlußweise 
wurde bereits von 30 der wichtig- 
sten Tonabnehmerhersteller über- 
nommen. Alle Tonabnehmer mit 
TAP-Anschluß sind beliebig unter- 
einander austauschbar. 

Eine wichtige neue Entwick- 
lung ist das konisch verjüngte 
Nadelträgerröhrchen aus reinem 
Boron, mitdem auch bereits unsere 
T4P-Tonabnehmer ausgestattet 
sind. Dieser Nadelträger kombi- 
niert in idealer Weise hohe Ver- 
windungssteifigkeit mit hoher Härte 
und niedriger Masse, was als deut- 











NEUE TONABNEHMER-TECHNIK 


liche Erweiterung des Übertra- 
gungsbereiches wirksam wird. 

Dank dieses hochwertigen 
Nadelträgers zählen viele der 
Technics-Systeme zu denen mit 
der geringsten bewegten Masse 
überhaupt. 

Ebenfalls aus dem Hause 
Technics stammen zwei weitere 
Neuerungen: kernlose Doppel- 
ringspulen und TTDD-Dämpfer. 
Die kernlosen Spulen helfen, die 
bewegte Masse niedrig zu halten. 
Da bei diesen Spulen keine kern- 
bedingten Verluste und magne- 


EPC-305MCMK2 


Dynamischer Tonabnehmer (MC) 
т Копіѕсһеѕ Nadelträgerröhrchen 

aus reinem Boron; effektive bewegte 
Masse von nur 0,098mg. 

a Kernlose Doppelringspulen für ein 
natürliches, sauberes Klangbild. 
«TTDD-Dämpfer für gleichbleibend 
‚gutes Abtastvermögen unabhängig von 
Temperaturschwankungen. 

m Hoher Ausgangspegel durch 
Samarium-Kobalt-Magnet. 


EPC-310MC 


Dynamischer Tonabnehmer 

m Nadelträgerröhrchen aus reinem 
Boron; effektive bewegte Masse 0,29mg. 
я Kernlose Doppelringspulen für 
natürliches, sauberes Klangbild. 

= Mit Systemträger für Universal- 
Tonarm. 


EPC-300MC 


Dynamischer Tonabnehmer 

a Kernlose Doppelringspulen für natür- 
liches, sauberes Klangbild. 

= Samarium-Kobalt-Magnet und Ein- 
punkt-Aufhängung. 

a Копізсһег Röhrchen-Nadelträger 
aus Titan-Nitrid, 


SH-305MC 


MC-Aufwärtstransformator 

= Extrem breiter Übertragungsbereich 
von 3Hz bis 300kHz durch legierten, 
атогрһеп Kern. 

m Gesammtklirrfaktor höchstens 
0,001% (1КН2), 

a Vierfache Abschirmung für hohen 
Fremdspannungsabstand. 








tischen Verzerrungen auftreten, 
verbessern sie gleichzeitig auch 
die Signalqualität. Der neue TTDD- 
Dämpfer (TTDD=Technics Tem- 
perature Defense Damper) hat den 
Vorteil, daß seine Viskosität über 
den gesamten Normaltemperatur- 
bereich '5—35°С) praktisch unver- 
ändert bleibt, und unterbindet so 
eine Beeinträchtigung der Abtast- 
treue durch Schwankungen der 
Raumtemperatur. 














SONDERZUBEHÖR 


Mikrofone 


Kopfhörer 








Audio-Timers 


Zimmer-Antenne 





КР-УК15 


ЕАН-Х15 


SH-4060 


SH-F101 





RP-VK10 
RP-VK5 
RP-VK3 


Dynamische Mikrofone 

a Robuste, batterieunabhängige dyna- 
mische Mikrofone mit exzellenter 
Klangqualität. 

m Ideal für Gesang, Sprache und 
Nahaufnahme von verstärktert Instru- 
menten. 

w Alle Ausführungen mit Ein/Aus- 
Schalter. 

 Dreibein-Stativ RP-3010 als 
Sonderzubehör erhältlich 


ы 
. A 


ЕР-УКІ5 





AN 


RP-VK10 





RP-VK3 


RP-3215E 


Einpunkt-Elektret-Kondensator- 
Stereo-Mikrofon 

a Zwei Wandlerkapseln mit Richt- 
wirkung für livegerechte Stereo- 
Perspektive. 

= Dreibein-Stativ als Sonderzubehör 
erhältlich. 








RP-3215E 








Stereo-Kopfhörer 

m Neuentwickelte Sandwich-Flach- 
membran mit Mica-Einlage. 

и Niedriger Klirrfaktor und hohe 
Belastbarkeit. 

m Konstruiert speziell für CD- 
Wiedergabe. 

в Saubere Geräuschabschirmung und 
‚guter Tragekomfort durch weiche, kunst- 
lederbezogene Urethan-Ohrkissen. 


ЕАН-Х1О 


Stereo-Kopfhörer 

m Niedriger Klirrfaktor und hohe 
Belastbarkeit. 

a Konstruiert speziell für CD- 
Wiedergabe. 

"= Saubere Geräuschabschirmung und 
guter Tragekomfort durch weiche, kunst- 
lederbezogene Urethan-Ohrkissen. 


aa 


EAH-X8 
Stereo-Kopfhörer 
a Niedriger Klirrfaktor und hohe 
Belastbarkeit. 
m Konstruiert speziell für CD- 
Wiedergabe. 
m Saubere Geräuschabschirmung und 
guter Tragekomfort durchweiche, kunst- 
lederbezogene Urethan-Ohrkissen. 


ЕАН-Т5 


Stereo-Kopfhörer 

= PEE-Kalotten-Membranen und 
energiereiche Samarium-Kobalt- 
Magnete für HiFigerechte Wiedergabe. 
= Federleichtes, verstellbares Kopfband 
und komfortable Ohrpolster. 


ша? 





Programmierbarer Audio-Timer 
"= Automatische Wahl der voreingestell- 
ten Programme für u.a. wöchentliche: 
Wiederholung (1 und 2) und einmaliges 
Ein/Ausschalten. 

=FL-Displayfeld für Uhrzeit (24- 
Stunden-Anzeige), Ein/Aus-Funktion, 
Kanalnummer und Wochentag, 





SH-4020 


Audio-Timer 

a Ein/Ausschalt-Zyklus unabhängig 
von Einschlaf-Timer-Funktion. 

a 24-Stunden-Zeitanzeige 

= Netzausgänge unabhängig von 
Timer-Einstellung schaltbar. 


eem ШЕ 
Fl TAT > 


Aktive Zimmer-Flügelantenne 

= UKW-Stereo-Dipol-Antenne mit 
aktiver Frequenzabstimmung, 

= Empfangsbereich variabel zwischen 
88—108MHz. 

= Ausgangsimpedanz 75 Ohm. 





Ängrom Tonband-Cassetten 


Mit der Ängrom-Beschichtung 
gelang erstmals nach 50 Jahren wieder 
ein echter Durchbruch in der Magnet- 
bandtechnik. Durch Bedampfen einer 
hochwertigen Bandbeschichtung mit 
Kobalt-Partikeln können annähernd 
100% der Magnetpartikel für die 
Speicherung des Musiksignals genutzt 
werden gegenüber nur 40% bei her- 
kömmlichen Beschichtungen. Das 
verdampfte Metall schlägt sich auf 
dem Band nieder und bildet eine 
extrem dünne Schicht aus sehr feinen, 
aber gleichmäßig verteilten Metall- 
partikeln, die den Frequenzgang nach 
oben hin erweitern und das Modula- 


ЕТ-МЕ60/МЕ90 RT-HG60/HG9O 


"Tonband-Cassetten 


= Breiter Dynamikbereich, hohe 
Empfindlichkeit und ein hoher Fremd- 
spannungsabstand durch extra-feine 
Magnetpartikelbeschichtung, 

"и Beidseitiger Reinigungsvorspann zum 
automatischen Ѕаџбет der Tonköpfe. 








tionsrauschen praktisch vollständig. 
unterbinden. Die darunterliegende 
Magnetbeschichtung sichert saubere 
‚Abbildung des mittleren und unteren 
Frequenzspektrums. Damit bietet das 

ngrom-Band nicht nur ideale Eignung 
für die dynamikstarken Programm- 
quellen von heute, sondern empfiehlt 
sich auch für künftige digitale Auf- 
zeichnung, 


ЕТ-МЕ60/МЕ90 Reineisenband 
RT-HG60/HG90 Chrom-Position- 
Band 

RT-NX60/NX90 Normalband 


RT-NX60/NX90 


RT-60MX/90MX Reineisenband 
RT-60XA/90XA Chrom-Position- 
Band mit hoher Auflösung, 
RT-60XD/90XD Normalband mit 
erweiterten Dynamikbereich 





RT-60MX/90MX. 


ЕТ-60ХА/90ХА 


RT-60XD/90XD 
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TECHNISCHE DATEN 


















































































































































































































































‚Compact-Disc-Spieli SL-P50P 'SL-P500 SL-P3004  Бі-Р1004 51-Р4114 
Kanäle 77772 stereo) 2 (Stereo) 2 (Stereo) 2059790) Zëss 
Freauenzgang EE 20Н2 1505087 Az- 20kHz, 0288 EE E EE AHz=20kHz, +0808 Т 
Dynamikbersich ` Mehr als 9648 Ме ais 9548 Mehr als 9648 | Mehr als 9608. Mehr ais 96487 11 
Fremdspannungsabstand Mehr als 9648. Mehr als 10298 Mehr als 10048 Mehr als 10048 Menr als 9698 ў 
Klirtakton (1КН2) | ‚Weniger als 0,005% Weniger ав 0,0025% "Weniger als 0.003%. Weniger als 0,003% Weniger als 0,0047; 
Übersprechdampfung "Mehr als 9048: Mehr als 11048: Mehr als 10098 Mehr als 10098 Mehr als 10098: OM 
Gleichlaufschwankungen ” Unmenbat Unmenbar Т Unmesbar Unmebbar Ünmeðbar | 
Ausgangsspannung ` + ädem/-20dBm (bei OVU) 2V (008) | 2V 008) 2V (098) 2У (ОВ) | 
mschaltbar. ) 
Leistungsautnahme 85% _ 9 "eg EC 
Stromversorgung (Wechselstrom) 110/120/220/240V, 80/6092. 371820:240V, 50/60Нғ 220V. 50Hz OVi 50Hz 
Abmessungen (BXHXT) 430 х 200 x 530mm Т тг 430 х 77 х 265mm текут | 
Gewicht EE EE EC 
EPC-100CMK4 EPC-205CMK4 EPC-305MCMK2 EPC-310MC EPC-300MC 
Pri Magnetisch (ММ) Magnetisch (MM) Dynamisch (MC) Dynamisch (MO) Dynamisch (MO) 
“T Konisches Röhrchen Konisches Röhrenen | Konisches R Röhrchen aus тапа (TIN) 
aus reinem Boron | aus reinem Boron aus reinem Boron feinem Boron konisches Röhrchen | 
TOD TDD TDD Ei 77007 = 
Т UD SS 190 C SHz=100kHz SS 100КН2 ТОНЕ Bt EECH 
EE DEI э! DI «0548 EE 
Ausgangsspannung | A Р ji M ill 
bei 1Н2, Scm/sek. und 
Höcnstampltude тату Gd олату о2ту олту 
bei kHz, 10стузек. und 
Höchstampltude (DIN 48500) | 3,4mV m Gem оту H Eu 
Übersprechdämpfung bei 1КН2 22548 22508 122508] 22548 22508] 
Kanalbalance bei 1КН7 s0508 | EC m Sib sis E ECHO 
"Dynamische Nadelnaehgiebigkeit ` — ү її үг и | 
DEE 12x 10: temidm 12% 10*cmioyn, 12x 10 елуп 12х10%ст/дуп 8% 10-'omidyn 
„Empfohlene Auflagakraft 125920259 _ 1250:0259 125940250 1259 «0,250 DEE Т 
Empfohlene Lästkapazıtät ТОТ Оре ТТ SIE D Or 
Tanabnehmeraewicht | 1830 einschliesallen System: 1550 1425 (mit Systemträgen) 1450 890 ү 
ШІ адет und Nadelschutz Й ШІ li 
Austauschnadel ЕР5:100Е04: EPS-205ED4 fi ЕР5-305МСМК2 ЕР510МС ЕР5:300МС 
OI | | йй) 2222 (Ersätz-Tonabnehmer)  (Ersatz-Tonabnehmen) 2 (Ersstz-Tonebnehmer) 
Plattenspieler SL-MA1 SL-M3 SL SL-1200MK2/SL-1210MK2 
Тур Quarzgesteuerter Direktanırieb Quarzgesteuertor Direktanirieb, Guarzgesteuerter Direktantrieb, Guarzgesteuerter Direktantrieb 
Plattenteller Aluminium- Spritzguss, 32,509 Aluminium:Spritzguss, 32/5010 Alıminlum-Spfitzguss, 32569, Alminlum-Sprftzguss, 33,200 
Drehzahl Т 8818 und 450/тіп. EIER 33:113 und 4sllmin. 133-113 und asUlmin, 
Diehzahl-Feinregulferung = =6% “u FR ЇЙ 
Gleichlaufsehwankungen 0.012% WEE 008% WAMS" 000837 WEST 001% WEE: 
0,025% WRMS (JIS C5521) 0.022% WRMS (JIS C5521) 0.022% WANS (JIS C5521). 0025% WRMS (JIS 05521) 
220003196. Spitzenwert +0031% Spitzenwert 200319 Spitzenwert 2200359: Spitzenwert 
(ЕС 98A bewertet) (ЕС 98A bewertet) (ЕС 98A bewertet) (ЕС SBA bewertot) 
Rumpein —70dB DIN A (ЕС 98A Unbewertei) - 704B DIN A (ЕС 98A unbewerten) 7048 DIN А (ЕС ЭВА unewertel) -56dB DIN A ПЕС ОВА unbewertet] 
8148 DIN В (ЕС 98А bewerte) __ —8208 DIN В (ЕС 98A bewertet) “208 DIN В (ЕС 58А bewerte) —78dB DIN B (ЕС 98А bewertet) 
Tonarın 
Тур Rohrarm, statisch balancier! Tee dynamisch balancier | Hohrarm, statisch balancier Sta statisch Balanolert 
Einstellung der Nadelauflage -a 125920259] 125520250 01-25, direkt ablesbar ` 
Ubemang — mm - EE E fil 
Tonabnehmer [ПП ТММ, ЕРСІРЗЗ WW ЕРСРЗЗ = 
Allgemeine Daten ШІ Mi 
Tejstungsaufnahrne TW Ед 20/7 Т TW 
‘Stromversorgung (Wechselstrom) _110:127/220-240V, 50/60Hz 110:120/220:240У; SO/SOHz 110-120/220-2a0V, 50160Н2. 110-120/220:240/, Б0/60Н2 
Abmessungen (BxHxT) 453x 170x 408mm 526x205x425mm 453x170 x 406mm 453% 162% 380mm Т 
Suen ae EA 30288 ШШЕ ШЇП 
38 












































Са = Dieses Model ist in Siber und Schwarz erhälich 











2 5і.ХРТ4 Plattenspieler __SP-10MK3 \\, SP-10MK2 W SP-15 
2 Stereo) Тур Quarzsynthesizer-Direktantrieb Quarzgesteuerter Direktantrieb (Quarzsynihesizer-Diraktanırleb 
AHz=20kHz, +0,50В, ~ 1dB Plattenteller ‚Aluminium-Spritzguss, Zong ‚Aluminium-Spritzguss, 32cme _ Aluminium-Spritzguss, 33,9cme 
Mehr als 9048 | 7 (Drehzahl 33173, 45 und 78,260 тіп, 33173; 45 und 78,26U/min. 3313, 45 Und 78,26U/min, ” 



































Mehr als 9048: Drehzahl-Feinregulierung +99% | - u EEA 
Weniger als 0,006% Gleichiaufschwankungen 0.007% WEE" En 0,008% WRMS“ H 
ШЫ eeh 0015% WAMS (JIS C5521) 0,025% WAS (JIS 05521) 0,025% WRMS (JIS 05521) 
ШШ H 20012% Sptzenwert (ЕС 98A bewerten) +0,035% Spizenwert (ЕС 98А bewertet) 4003599 Spiizenwort (EC 98A bewerte) 
Вотроп 6048 DIN A (ЕС 98A илбемегігі) ИВ DIN A (ЕС ЭА ілбенегеі) =56dB DIN А ПЕС ЭВА unbewertet) 
A - 9248 DIN В (ЕС 98A bewertet) —78дВ DIN B (ЕС 98A bewertet) —78dB DIN B (ЕС 98A bewertet) 
Leisfüngsaufnahme 225У/ E TW 
Stromversorgung (Wechselstrom) _110-1201220-240V, S0/BOHz 110-120/220:240У, S0/60Hz 110-120/220:240У; 50180Н2 _ IO 
Abmessungen (BxHxT). 369 х 113x 369mm. 368,5 х 102,5 x 368,5mm 349x93%372mm 17 
(Gewicht KE Se 77 629 Me 








"Gemessen anhand des Signals des am Motor angebrachten Frequenzgenerators, 














Топагт ЕРА-100МК2. ЕРА-100 ЕРА-500 

Bauart Universal- Tonarm mit dynamischer Dämplung, Universal- Tonarm mit dynamischer Dämpfung Tonarmsystem mit austauschbarem Tonarm für präzise 
d ji Anpassung ап die Tonabnehmer-Elgenschaften 

Aufhängung A Kardanaufhängung in Präzislonslagern Kardanaufhängung in Präzisionstagern Kardanaufnängung, 

ШШ Ai E e KG 

Tonarm, Böron-Ttan-Rohrarm Ieriergehärteter Tian-Rohrarm) Konischer Rohrfonarm aus Titan: Nitrid mit 





dynamischem Dämpfer (EPA-ASOIH) ` 





Effektive Tonarmlänge ” 


250mm 


250mm 


250mm 





(Gesamtlänge, 


322- 350mm, 


322-350mm 


Hintere Tonarm-Rohrlänge: 68-85,5mm ` 
(von Mitte Tonarmaufhängung) 





 Höheneinstelluno _ 


Aën Déeg Emsteibereich et 


42- ӘОтт (Helicold-Einstellbereich emm) 


42- 62mm (20mm am Helicoid-Einsteilung) 














Überhang ` тетт 15mm x 15тіті їйї | 
Tangenilafer Spurfehlwinkei ` #2°8 (Einlaufrile), + 1*6" (Ашай). +276 (аше) + 178 (Ausiaufile) +26 Eug. + 1°61(Auslaufrile) 
Reibung 5то (In beiden Bewegungsebenen) Smg (п beiden Bewegungsebenen) S7mg (п beiden Bewegungsebenen) Т N 





ө 


5 


Positionen für Tonabnehmer mit unter- 


5 Positionen für Tonabnehmer mit unter- 




















Geeignete Nadeinachgiebigkeit 

schiedlicher Nadeinachgiebigkeit: schiedlicher Nadeinachgiebigkell 10—14% 10-tem/dyn (10082. dynamisch) 

4-5: mehr als 15% 10 *cm/dyn 4-5: mehr als 15x 10 %ст/буп 20-28 х 10 *ст/дуп (statisch) 

224 10- 15x 10 enge 2-4: 10- 15x 10-°cmidyn 
ШІ 1-28-10х10%ст/дуп 1-2! 5-10x 10 %emidyn N N V | 
Einstellbare Auffagekraft 0-35 0-3 S - ТІ 
„Tanabnehmergewicht 75-109 (mit mitgelieterter Kopimuschei) 5- 109 (mit miigeieferter Kopfmuschei) 5—7 (geeignetes Tonabnehmergewichi) 
Tonarmbasis RE Т БЕЛ mm Т 
SL-QX300 4 51.003/4/51-0024 / 51-0034 51-80314 /SL-BD2 l4 51-вр214 
Quarzgesteuerter Direktantrieb Quarzgesteuerter Direktantrieb Direktantrieb Biemenantrieb, Riemenantrieb 





Aluminium Spritzguss, 21 Zeng _ 


‚Aluminium-Spritzguss, 2 Zeng 


‚Aluminium-Sprtzguss, 31720118. 


Aluminium-Spnizguss, 31,268, 


Sen Seat 512564 





38-113 und 45Umin. 


11337103 Und 45U/min, 


33-173 und 45U/min. 33-173 und 45U/min. 


38/3 und 45їт\п. 











%6% = = 26% Ті: 
0012% У/НМ5" 0.012% WEN" — = We 

0.025% WRMS US С5521) 0.025% WAS (JIS C5521) 0.025% WRMS (JIS 05521) 0.045% WAMS (JIS C5521) 0.045% WRMS (JIS C5521) 
20.035% Spzenwent £0,035% Spitzenwert £0,035% Spitzenwert £0.06% Spitzenwert £0.06% Spitzenwert 

(ЕС 98A bewertet) (ЕС ВА bewerte) 5 (ЕС 98A bewertet) (ЕС 98A bewertet) | (ЕС 9ВА bewerten) 

В DIN A ПЕС SBA unbewenet] -5698 DIN A (ЕС 98A unbewerleh) —560В DIN A (ЕС SER unbewenen — - 

-8048 DIN В (ЕС 98А bewerten) 2/98 DIN B (ЕС 98A bewerte) —78dB DIN В (ЕС 98A bewertet) -704B DIN В (ЕС 98A bewerte) | Т 7098 DIN В (ЕС 98A bewertet) 








Rohrarm, statisch balancier 


Een statisch balancier 


'Нопгапп, statisch balanciert 


Нолгапп, statisch balancier 


Bebon statisch balancier 


























1259 20,250, direkt ablestar 125020259 125920250 1254 1254 
(ëmm 15mm М 15mm 15mm 15mm Ш 
ТММЛЕРСТРЗЗ | ММ. ЕРС-РЗО ММ, ЕРС-РЗО8. ? MM, EPC:P305 ММ, EPC-P245 

W EW aw 3W SW 

220V, 50/60Н2 220V, 50Hz 220V, 50Hz 220V, 50Hz 220V, 50Hz | 

430 x99 x 380mm 430% 100 х 375mm 430х 100x 375mm 430% 100% 375mm (SL-BD3) 430x 93x 375mm т ШЙ 

430х93х375тт (SL-BD2) Шу 

ES 459 45 3,8kg (SL-BD2) 3.3kg (51-802) 33kg Їй 





























Plattenspieler 51134 51114 511204 
















































































Тур Hu Quzrzgesteuerter Direktantrieb Direktantrieb Riemenantrieb шү 
Platienteller ШЙ Аштїїшт-брїїгдивз, See Aluminium- Spritzguss, Worms Aluminium- Spritzguss, З00т6 
Drehzahl 38-113 und 45 тип. 7777 88:18 und 45 Umin. 33-118 und 45 Ulmin. 
Gieichlaufschwankungen 010129 WEE: 0012% WRMS 
6,025% WRMS (JIS C5521) 0,025% WRMS (JIS C8521). 0,45% WRMS (JIS C5521) 
Kl 20,035% Spitzenwent (ЕС 98A bewertet) +0,035% Spitzenwert (ЕС 98A bewertet) +0.06% Spitzenwert (ЕС 98A bewertet) 
"трат 5648 DIN А (ЕС ЭВА unbewertei) СЭВ DIN A ПЕС SA Unbenenen 
N 27608 DIN B (ЕС 98A bewertet) 27848 DIN B (ЕС 98A bewertet) —тоав DIN B (ЕС 98A bewertet) W 
Tonarm pH ТІПТІ? Т 
Тур [ШП Tangental-Tonarm Tangential Tonarm f Tangential-Tonarm 
Bette Тобаптїапде "ëm EH Д E ТІ 
Spurtehwinkel ЕТЕТІНІ ER БОЛЫ Ш 
Motor für Antrieb des Tonarr Gleichstrommolor Gieichstrommoior IR Gieichstrommoter 1. 
Tonabnehmer П ЕРС-Р23) (ЕРС:Р306) ШШ (ЕРС:Р305) Т 
Тур К Т) Magnetisch (MM) Magnetisch (ММ) Magnetisch (ММ) ” 
Nadeiträger Konisches Aluminium-Röhrehen Т Konisches Aluminium- Röhrchen __ Konisches Aluminjum:Röhrehen 
Übertragungsbereieh Keen 10Н:—35КН> KE 
EE ІШ ШІ 

"Ausgangsspannung 

bei IKHz, Som/sek, und 

Höchstamplitude 25ту Sam 25ту 

bei kHz, 10cm/sek. und 

Höchstampitude (DIN 45500) | тту ail тту тту 
Етрїоїепе Auflagekraft 125020259 125720259 Т 7777 125940250 














‚Allgemeine Daten 12 ТЕДІ 
Leistungsaufnahme TW р ЕСІНЕН Б ЗУЛ Di 
Stromversorgung (Wechselstrom) 220V, 5092 220V. 50Н: 7777 2%0У/ 50н; 





Abmessungen (BXHXT) 
Gewicht 


430х905 350mm 430% 96% 351mm 


ЕСІ ka 

















Cassettengeräte RS-B100 RS-B85  mSgesa RS-B40 







































0,022% (WAMS), +0,038% (DIN) 0,05% (WAMS), «014% (DIN) 027% (WRMS), «013% (DIN) 0,045% (WRMS), +0,14% (DIN) 
15Hz- 21kHz 20Ң2-20кҢ2 20Н2—17КНг 20Ң2- ТЕНЕ 
20H2-20KHz (DIN) 20Hz 19kHz (DIN) 30Hz ~ 16kHz (DIN) 30Hz ~ 16кНа (DIN) 
20Hz ~ 19kHz (+308) 30Hz — 18kHz (2308) = = 

CrOx-Band 15Hz —23kHz 20Hz~21kHz St 18kHz 20Hz ~ 18kHz 
20Hz- 22kHz (DIN) 20Hz ~ 20kHz (DIN) Зон2- 17KHz (DIN) ЗОН; — 17KHz (DIN) 
20Hz=21kHz (2308) EH = т 

Reineisenband 15Hz 25692 20Hz ~ 22kHz 20H2- 19кНг 20Hz = 19кНг 
20Hz~ 24КНг (DIN) 20н2—21кН2 (DIN) 30Hz- 18KHz (DIN) ЗоҢ2- 18kHz (DIN) 


20Н2- 23kHz (+308) ЗОН; —20Н: (=308) 








Fremdspannungsabstand (Signalpegel = тах. 
Айзр!. -Pegel) bel dbx-Betrleb 9208 9208. 9208 

















































bei Dolby-C-Betrieb В со 78dB (CCIR) 7548 (CCIR) 748 (соң 
bei Dolby-B-Betrieb тов (CCI лав (CCIA) втав (CCIP) 22 6Та8 (СС) N! 
Eingangsempfindichkeit = O.25mV/impadanz der Mikro, mVIlmpedänz der Mikro, 
und Impedanz 2000—1080 4000100 
вот\/атка вотуитка б0т\у/47К2 "gege 
Ausgangspegal 700mVI0,82K0 oder weniger Табо, E oder weniger 200т///15К oder weniger #00mV/,Skn\oder weniger 
Und Impedanz - iis E 
(ШЕ Kopthörer (engen 125тМ/80. вот\у/ва E 
Maiar Direktantreibender Glelchsirommotor | Gleichstrommotor mit Sarvo- Gleichstrommotor mit Gleichstrommotor mit Se 
mit phasenstarrer Quarzregeiung für Stuerung für die Tonwellex 1 Servo Steuerung x 1 ‚Steuerung für dle Tonwellex 1 
die Tonwellen x 1 Gleichstrormmotor für Gleichstrommotor für 
leichstrommotor für Bandtellerantrieb x 1 Bandtellerantrieb x 1 
\ Bandtellerantrieb x 1 IN 
Köpfe АХ (Amorphous)-Kopf3:@ АХ (Amorphous) Kopf x2 phous} Коргут МХ-Кор! х1 
ШИТІ Doppeispalt-Sendust-Koptx1 Dogpelspalt-Sendust-Koptx 1 BEE SE, 
Leistungsaufnahme EC Е] D ES ap 
Stromversorgung Uechtert 110/4125/220/240/. 8018092. 10/1271220/240/. Set 220V, 50/60Н2 
‚Abmessungen (BxHxT)/Gewicht 430x 98x 273MM/5 6kg 30х99 х27Әтүт/5, 2Кр 230х100х229тті/35%о 430х98х273т0/4516 








Tuner (DIN 45500) 
UKW Empfangsteil 

















Empfangsbereich 8750-10820МНг 8750- 10820МН2 (50682 Stufe) 8750-10600МН2 (6okHz Stufe) 
87525 -108,00МН2 (+ 25kHz Verschiebung) | 87525-10800МН: (+ 25kHz Verschiebung) 
Empfindiehkeit ` 2 БІН, 750 Таду FEN 1247 
2608 SIR, 750 10N 12N BEN ІШ 

Gesamiklirtaktor Mono 002% 002% 0.02% 

Stereo 004% 003% 003% 
Fremdspannungsabstand (Mono) e (Dynamikumfang) T2dB (8048 EST 7248 (804Б ІНГІ 
Übertragungsbereich 4н>—18кнг. +029В, -0548 DEE EE EE 









































Ттеппвслапе (+ 400КН2 5548 5005. 5048 
SH 2548. 2508. 2548 Ш 

Stereo-Übersprechdämpfung (ТЕН) 5008. 5508. 5518 | 
AM-Empfangsteil ў 
Empfangsbereich ӨКН? Stufe) EE 522- 1611KHz `522-—1611КН2 

DO Stufe) 530 — 1620kHZ 530- 1610kHz 530~ 1610kHz 
Empfindliehkeit 207 20/ ЕЛ 
Trennschärte, 5548 5548 5548 | 
‚Allgemeine Daten IM 
"Ausgangsspannung ОБУ 045У GE П 
Leistungsaufnahme TW ES au 
‘Stromversorgung (Wechselstrom) 110120/220{240ОМ, 5010092: 220V. 50160Hz 2207, 50/60Hz 
Abmessungen BxHxT) 230х97х276тт 430x64x241mm 430x64X 241MM 
Gewicht E 22% 22 





40 





slua 
































61:24 


51-14 





(Quarzgesteuerter Direktantrieb, 


Quarzgesteuerter Direktanirieb, 


Riemenantrieb. 





DEE 


Alurminium-Spritzguss, 30cmé 


Aluminium-Spritzguss, 300119: 





33-178 und 45 U/min. 


33-13 und 45 Ujmin. 


33-1/3 und 45 Ulmin- 





0012% ba 
0,025% WRMS (JIS С5521) 
20.0385% Spitzenwert (ЕС 98A bewertet) 


0012% WAMS* 
0,025% WRMS (JIS C5521) 
20,035% Spitzenwert (ЕС 98A bewertet) 


01045% WAMS (JIS C8521) 
20.06% Spitzerweri (ЕС 38A bewertet) 





5608 DIN A ПЕС ЭВА unbewertet) 
= 78dB DIN B (ЕС 98А bewertet) 


5698 DIN A (ЕС 98A unbewertet) 
-7848 DIN В (ЕС 98 bewertet) 





7048 DIN В (IEC 98A bewertet) 




































































Tangentlal-Tanarm Tangential- Tonarm Tangential-Tonarm 
105тт У _105тт Tosmm 
201" zo SI 
7 Sieichstrommoror Т Gieichstrommotor Gieichstrommotor E 
(EPC-P33) (ЕРС-Р20) (ЕРС-Р305) Ж 
Magnetisch (MM) Magnetisch MM) ” Magnetisch (MM) E йй 
Konisches Aluminiüm-Röhrchen, ` Konisches Aluminium-Röhrehen Alumintum-Röhrchen. 
TOHz=50kHz EC KEE 
EES ii 
2зту Sam 25ту 
mm тту Ш] тту 
1122500250 П 12590259 125020255 ү 
mw Tom S СЕД 
220V, SOHz П 220; 50Hz 220V, 5092 
315х88х318тіті Т 31588319 m 315x88x 315mm 
ES р Es 35 
В$-М253Х 4 RS-B78R (4 RS-B49R 4 RS-B28R 4 
004% (WAMS), = 08% (WAMS), #0.14% (DIN) De (WAS), 20,14% (DIN) 
20Ң2- 19КҢ2 20Hz = Текн2 20Ң2- 16kHz 20Hz- 16kHz 
20Hz = 18kHz (DIN) SORZ= 17kHz (DIN) 3092 — 15kHz (DIN) Зонг-15кНг (DIN) 
30Hz- 17КН2 (2308) ЛОН: — 16kHz (308) E = 
20Hz ~ 21kHz 20Hz- 19kHz 20Hz ~ 17kHz 20Hz— 17kHz 
20Hz- 20kHz (DIN) 30Hz ~ 18kHz (DIN) 30Hz ~ 16kHz (DIN) ЗОН: - 16KHz (DIN) 
30Hz = 18kHz (4 398) 40Hz 17Н2 (2308) - = 
20Hz- 22kHz 20Hz- 20kHz 20Н2-17кН2 20Hz~17kHz 


20Hz = 21kHz (DIN) 
ЗОН? ~ 19kHz (2308) 


ЗОН: — 19kHz (DIN) 
40Hz — 18kHz (+ 3dB) 


ЗОН: =~ 17kHz (DIN) 


30Hz~ 17KHz (DIN) 











9208 9208 9208 т 

TBB (CCIR) 75dB (осін) 7598 (CCIR) zen 

7048 (ОСІН) | ep (CCIR) 6748 (CCIP). 67а8 (OGIR) 
0.25mV/impedanz der Mikro. 0,25mV/Impedanz der Mikro. 0.25mViimpedanz der Mikro, '0.25mV/impedanz der Mikro) 
4000-1050 2000.100 4000100 4000.-100 

боту/47Ка Sprang Sontag Sonia 





400MV/3,5K oder weniger 
125mv/an 


7001/8000 oder weniger 
125mv/an 


400mV/1,5k0 oder weniger 
вотува 


` ëm Бка oder weniger 
вотуво. 





Gielchstrommotor mit Sarvo-Steuerung 
‚für die Tonwelle x 1 
Gleichstrommotor für 


"Elektronisch gesteuerter 


Gleichstrommotor für die Tonwelle x 1 
Gleichstrommotor für 


Gleichstrommotor mit 
Servo-Steuerungx 1 


Gleichstrommotor mit 
Servo-Steuerungx 1 













































































Bandtellerantriebx 1 Bandtellarantriebx 1 
ї Gleichstrammotor für Tonkopfschlitex 1 
AX (Amorphous)-Kopfx T. AX (Amorphous): Kopf x 1. МХ-Кор!х1 MX-Kopfx 1 
Doppelspait:Ferritkop x 1 ү Doppelspalt:Ferritkopfx 1 ___ Doppeispalt-Ferriikoptx 1 Doppelspalt-Ferritkoptx1 
77254 П 20w E 
heiz 220V, BOIBOHz 220V, 50бОН: _ 220\, 50/60Нг 
EE Eet 230 x 100x220mmi3,Tkg 430x 100% 228mmIa,7ko 
"Beachten Sie bite, daß das Aufnehmen von bespieten Bändern oder Schallplatten bzw. 
von anderem verölfenlichten oder gesendeten Material Urheberrechte verletzen kann, 
ST-G34@ 5Т-2450 4 5Т-2250 4 
8750-10800МНа (SOKHz Stufe) 8750-10800МНг 875-108МН: 
87.525- 108, (25kHz Verschiebung) 
Тану БЕТТІ EN 
EM ad Leed 
01% 015% 92% 
02% 03% 03% 
7048 (7648 ГІНЕ) ТОВ (7848 ІНЕ) 7048 (7888 IHF) 
4Hz— 15kHz, +0548, -1598 20Hz—15kHz, +0548, “1548 20Hz- 15kHz, +0598, “1508 
7008. 7048 7048 
ECH 2098 4098 Н 
SST SEIN 527 —1605kHz analog 
530: 16102 530- 1620KHz 
20V 208 20V, 
5528] 5548 2708 
025У DEV 05Ү i 
W Ww ew 
220V, 5016092 220V, 50/60Н> 220V, SOS 
430x53x 245mm. 30x53 200mm #30x53x 180mm 
2265 189 та 
тт el De (NR 














4 











Integrierte Verstärker (DIN 45500) SU-V10X 50-М4Х 4 
E 

IN d вй 2x 120W 2x 130W 2x 120W 2х75М 

bei mz }, 80 2x 120W, 2x 120W 2x 100W. 2x 100W 2x 100W, 2x 100W 2x70W, 2x 70W 

bei 20Hz ~ 20kHz 40, 80: 2x 120W, 2x 120W 2% 100W, 2% 100W 2x 100W, 2x 100W 2x65W, 2x 65W 
Gesamiklirrlaktor (Nennleistung) 

bei 1kHz 0,001% 0,001% 0.001% 0.003% 

bei 20Hz— 20kHz, 80. 0.003% 0,003% 0,03% 0.004% 
Frequenzgang 

Phono: RIAA-Kurve 30298 ж020В =0,50B =0,80B 

Tuner/CDIAUXIVideofTape: 20Н2- 20kHz SS 2HZ- 120кН2, 308. 07Нг—140кН2, -30B SH2-120kHz, - 398 












































‚Fremdspannungsabstand Phono ММ 7846 (6808 ІНЕ 65) 7848 (8608 ІНЕ 66) 7648 (8648 ІНЕ 768) 
(Nennleistung) Phono МС. 7248 (7298 ІНЕ '68) 7248 (7248 ІНЕ 68) 6808 (6808 ІНЕ '66) 64dB (8808 IHF 66) 
‚TunerICDJAUXMideofTape 9448 (10548 ІНЕ 65) эзаВ (10248 ІНЕ 66) _ЭЗаВ (10208 ІНЕ 66) 9148 (10248 ІНЕ '66) 
Eingangsempfindliehkeit Phono MM ZS 25mV/A7kO Së Zeng 
und Impedanz Phono MC, 170,VI22oR (ae 179412200 Erd 
Tuner/CDJAUXIVideo/Tape 150mvriaka, ett л50ту/18ка 150220. 
(Tuner, CD, AUX ПТУ, (Tuner, CD, TVIAUX AV, (Tuner, СО, TVIAUX 1, (Tuner, CD, TVIAUX 1, 
'AUX 2Nideo, Tape 1/ОА tape, AUX Ż/Video, Tape 1/0А!аре, VideolAUX 2, Tape 1/ВА tape, VideolAUX 2, Таре 1/ОА tape, 
Tape 2IVTR) Таре 2//ТН) Tape 2) таре 2) 
Klangregler Bässe (5ОН2) 21008 21008, 21008 1008. 
Höhen (20kHz) = 1008 3108 21098 21008 
Ünterschailfiter 20Hz. =6dBloct. 20Hz, =6dBlocı 30Hz, —6dB/oct. ЗОнг, 628/001 
Leistungsaufnahme SW 580W VE 580W 390W. 
Stromversorgung (Wechselstrom) 220V, 50/80Н2 220, 50160Н2 220V, 50/60Hz 220V, 50/60Ңг 
Abmessungen (BxHxT) 430x 147x 392MM 430x 147x385m 430x 142x 380mm 430x97 x 290MM 
Gewicht 155% EG 17ка Se 
Cassettengeräte ji RS-B66W RS-B33W 4 В5-В11\/ 4__ 
lelchlaufsehwankungen 0.06% (NAMS), =0,1% (DIN) 07% (WAMS), 504% (DIN) М8). &0,14% (DIN) 
Frequenzgang | Normalband 20Hz =19kHz 20Hz- i7kHz 20Hz 16kHz 
30Hz ~ 18kHz (DIN) 30Hz— 15KHz (DIN) S0Hz- 15KHz (DIN) 
ЗОН2- 17KHz (+308) = = 
©гО>Вапа 20Hz ~ 20kHz 20Hz—18kHz 20Hz- 17khz 
30Hz- 19kHz (DIN) ЗОН: —16КН: (DIN) ЗОН; - 16kHz (DIN) 
ЗОН: — 18КНт (+348) - = 
Reinelsenband 20Hz- 21kHz 20Hz—18kHz 20Hz ~ 18kHz 


30Hz ~ 20kHz (DIN) 
30Hz ~ 19kHz (+ 30B) 





30Hz = 16kHz (DIN) 


30н2— 17КНг (DIN) 








Femdepannungsabstand (Signalpegel = тт 






































































































Айыр. Pegel) еі dbx-Beirieb 9208 9208 - 
bei Dolby-C-Betrieb 7548 (OCIA) 7208 (СОВ) = 
bei Dolby-B-Betrieb 8748 (CCIP) 6708 (CCIP) 6748 (CCIR). |) 
Eingangsempfindiiehkeit Mikrofon - YmV/impedanz der Mikro, imV/impedanz der Mikro 
und Impedanz: 2000100 400й— oe 
Une вот\!атка Sprang ‚Somviaza 
Ausgangspegel LINE 77200тУ/2,5жа oder weniger Zë Su oder weniger 400MV/1,5K0 oder weniger | 
und Impedanz DIN = - = 
Корё 85тү/80. ға Somvian 
Motor Gleichstrommator mit FG-Servo- Gieichstrommolor mit Servo-Steuerungx 2 Gleichstrommotor mit Servo-Steverung х2 
Steuerung tür die Tonwellex 1 
Gleichstrommotor für Bandtellerantrieb= 2 
Gleichstrommotor, für Mechanikantrieb»x 2 УШШ 
Көре Aumahme/Wiedergabe Tape 1: АХ (Amorphause)-Kopt für аре 17 АХ (Amorphous Kop! Tür Tape 1: Мх-Кор/ für Wiedergabe х1 
Löschen Wiedergabe х1 Wiedergabe x 1 Таре 2: МХ.Кор für 
Таре 2: АХ (Amorphous)-Kopf für Таре 2: АХ (Amorphous)-Kopf für Aufnahme/Wledergabex 1 
‚Aufnahme/Wiedergabe x 1 ‚Aufnahme/Wiedergäbe x 1 Doppeispalt-Forrit:Löschkopl x 1 
ШІ Ш. Doppelspalt-Azimutlöschkopf x 1 Doppelspalt-Ferpf-Löschkoptx1 _. ІШІ 
Leistungsaufnahme ow WEN 
Stromversorgung (Wechselstrom) 110712712201240, 50/6ОН: _ 22077506092 220V, 5016002 
‚Abmessungen (8 ХН х )/Gewicht ESA EE SEET 
‚Verstärker (DIN 45500) ЅЕ-А100/50-А200 SE-A3MK2I/SU-A4MK2 ЅЕ.АЅМК2/50-А6МК2 ж 
Endverstärker SEA (SE-ABMK2) (SE-ASMK2) 
Ausgangsleistung 
01 40,80 226001, 25 180W 2x330W (80) 2x 1B0W (80) 
bei Mr 40/80 2x320W, 232007 2x150W, 2x 150W 
bei 20Hz~20khz An 80 2x 240W, 2x 170W. 2% 300W, 2x 300W. 2x 150W, 2x 150W 
Gesamiklirrtaktor ШІ 
bei Nennleistung (2092-20692) 80 0,0007% 0,002% 002% 
bel halber Nennleistung (1КН2) 80. weniger als 0,0002% - 0,0005% __ 
Frequenzgang 20Hz- 20Hz, +0dB, EE EE DG-20KHiz, +098; 20198 
бан; pi, + Odi ХХ DC- 150kHz, +088, 308 
Fremdspannungsabstand 11048 (12048 ІНЕ 766) 72098 (12548 ІНЕ 788). 108dB (1214 ІНЕ 766) 
Vorverstärker (SU-A200) (SU-AAMKZ) (SU-ABMK2) 
Eingangsernafindlichket Phono 1 MG 1004//2200 (Prono 1 МС, Phono 2 МС) ТОМУ, 250,300; 4700: 100472200 (Phono МС) 
ünd Impedanz. Phono 1 MM 25тМ/47К0 (Phono 1 MM, Phono 2 MM) IAN, злийте 2.5ту/атка (Phono ММ) 
Phono 2 = SANIA = 
Tuner/AUX/Tape 150mMV/39kN (Tuner, CD, AUX, AV 1/TV, AV 2. 150ту/47К0 150mV/ATKQ (Tuner, CD, Video/AUX 1, TVIAUX 2, 
Digital, Tape 1, Tape ZIVCR, Tape 3IDA tape) Таре Ve, Tape PIVTR, Таре 3/DA tape) 
150т\!15кй (Direct) 
Gesamikintaktor Et AUX) 0.,0007% 00069 00029 








Fremdspannungsabständ Phono МС. 
(Nennleistung) Phono MM 
Tuner/AUX. 


ТЗОВ (1548 ІНЕ ei 
8048 (9048 ІНЕ 66) 
10648 (10908 ІНЕ Dei 


7408 (8248 ІНЕ 766) 
7908 (9208 ІНЕ ei 
10048 (10608 ІНЕ бе) 


734В (75dB ІНЕ 68) 
ВОВ (9048 ІНЕ 68) 
10928 (10698 IHF "66) 


























Frequenzgang _ Phono: НАА-Киче =0248 01508 20248 
Tuner/AUX: 20H2— 20kHz +098, -олав +008, -Олав 098, 0108 
05Н2- 160kHz, +008, - 308 DC~200kHz, +008, ep 05Hz- 200kHz, +088, - 308 
Klangregler Зираг Ваве (2090) — 018+ 1048 221008 (3092) 
Bässe (5042) - 2508 2588 
‚Höhen ot = E 2508 
oi Super.Höhen (50kHz)  — 21008 21008 ІН 
Unterschalfiter EH 20Hz, —1208100— 20Hz, 212081091 
Allgemeine Daten 
Teistungsaumahme TWEET 1700W (5Е-АЗМК2) SSOW [SE-ASMK2) 
20W (SU-A200) 15W (SUAAMKZ) 17W (SU-ABMK2) 





Stromversorgung (Wechselstrom) 


1012712201240, SO 


110/120/220/240У, S0/60Hz 


110/120/220/240/, 50160Н2 





‚Abmessungen (BxHxT) 


eg 





430208 х 507mm (5Е-АЗМКО) 


430х178 х 416mm (5Е-А5МК2) 





430x125 x 360mm EU 430x97 x 330mm (SU-AAMK2) 430% 98% 360mm (SU-ABMK2) 
Gewicht 31,2kg (SE-A100) 3985 (ЗЕ АЗМКО) 184kg (5Е-А5МК2) 
Эка (50-8200) Se (50-А4МК2) 59ка (SU-ABMK2) 
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SU-V2x 4 зи-у1х 4 SU-Z450.4 50-22504 50-21502 
2х55у/ 2х45М/ 2x60W (80) 2x40W ( 2х30\\/ (Е 
хвои, 25500 Zem, ZEN 2x60w (80 2x 40W (E Zu 
SEA 2X 40W. 2x 40W 250W (40Hz — 20Hz, 80) 230W Оне 204H2. 80) - ІШІ 
0.003% 0,003% — - 0,05% (bei halber Nennleistung, 1kHz, 80). 
0,005% d 0.009% ___005% (40Hz—20kHz, 80) 0,05% (40Hz ~20kHz, 80) = Hi 
+0,84B =0,8dB +0,8dB +0808 0,808 


SH2= 120kHz, 308 


SHZ- 120kHz, - 348: 


10Hz~90kHz, –308 


SHZ-BOKHz, 308. 


10Н2- ОКН, 208 








7808 (8308 ІНЕ 768) 
9148 (10248 ІНЕ 66) 


7808 (8148, 


5098 (10048, IHF ee 


ІНЕ 66) 


7548 (814B ІНЕ '66) 
9098 (748 ІНЕ “68) 


7248 (248 ІНЕ '66) 
вво (9508 ІНЕ e 


7188 (7148, ІНЕ 766) 
85В (9608, ІНЕ eet 




































































Zeie Zëss 25тМ/4761 туйт тулта 
Toto 1вот\/2әкй 150mvIz2xa Teenz 15от\/22к 
(Tuner, СО, Video/AUX, (Tuner, СО, Video/AUX, (Tuner, CDJAUX, Tape 1, (Tuner, CDIAUX, Tapelext) (Tuner, GDIAUX, Таре/екі) 
Таре 1/DA tape, tape 2) Таре 1/ОА tape, Tape 2) Tape 2Iext) 
ES zB S-Band-Entzerrerte) %1048 ECH 
1008 21098 bereiche: + 1098, Frequenzen; 2108 Слов 
И 3 E IRH, акна, SE 
EE = = = ЕЗ 
E 7777309 20ү ew "e e 
220V, Б0/Б0Не Т 220V; 5018092 220V, 500092 ` 220У, SUE EECH 
EE 430%97x200mm RE REH 430x86x240mm 
GES 58% EC 430 зако 
RS-D550W @ RS-B25@ RS-D450@ RS-D2504 
008% WAMS) 20,16% (DIN) 0.07% (УМ) 20,12% DIN) 008% (WANS) 20.16% DIN) 008% (НАМӘ) +0, 
EES EE 20Hz- 15kHz 20Hz = 15kHz 
30Hz- АКН (DIN) зона - 1Skhz (DIN) 30Hz- 14kHz (DIN) 30Hz ~ 14kHz (DIN) 
kHz Ss äus EE 20Hz- gx 
Re ESCH Зона—15кн (DIN) 30Hz- 15кН: (DIN) 
ткн; 20Hz- 17kHz EH 20Hz- 17kHz 
ЗОН; = 16kHz (DIN) Зона 17kHz (DIN) зон екн (DIN) ESCH 
= 7508 ECH 7408 (Сов) = 
5608 (СОВ) 8748 (CCIR 5848 (CCIR) 6008 (ООВ) 
O.25mV/impedanz der Mikro O2SmVImpedanz der Mikro 0.25mW/impedanz der Mikro, 
4000-1001. 4000-10 2000-1060 
вотуатка боту/атка Тот\/а7кй Sieg 
- = 6зтуб ën бату вка 





400тУ/15ка oder weniger 
воту/8й 


40от\уї1,5Кй oder weniger 
Bomvran 


400mVT1.SKQ oder weniger 
4001111:50 oder weniger 
65ту/8й 


400mV/1,Skü oder weniger 
400mV/1,5K0 oder weniger 
‚S5mviag) 





Gieichstrommolor mit Servo-Sireuerungx2 


Gleichstrommotor mit Servo-Steuerungx 1 


Gleichstrommotor mit Servo-Sieuerungx1 


Gleichstrommotor mit Servo-Steuerungx | 





Таре 1: МХ-Корї für Wiedergabe x1 

Таре 2: MX-Kopf für Ашпаһте/ 
Wiedergabe х 1 
Doppelspalt-Ferrit:Löschkopf x 1 


MX-Kopix 1 
Doppeispalt-Ferritkopt x 1 


XCKopfx 1 
Doppelspait-Ferritkopfx 1 


DE 
Doppelspalt-Ferritkopt x 1 














АШ T 16W wo W 
220V, 50160Hz 220V, Suen 220V, 50/50Нг 220V, 50/60Hz 
430х114х229түт/35Ко 430х100х229тт/340 430х114х228түті3о 430%114x 228mm/äkg 










































































iver mit Cassettendeck SA-R100 БА-007 
ere 
Ausgangsleistung 
Sch вй Zem 2x20w 
bei 1kHz 80 2х30У/ 2x 2BW 
bel 2OH2-20kH2 e \ 2x 28W 2x 22W 
Gesamtklirrfaktor 
bei Nennleistung, kHz an 0,09% 0,007% 
bei Nennleistung; 20Hz —20kHz 80 008% 002% Ш 
Eingangsempfindlichkeit Phono 2,5тУ/47К0. 2,5тУ/47х0 
und Impedanz AUXICD/Videa ТБоту/ззка. 1507/33 (Tuner/AUX/Tape). 
|) Mikrofon 1,5тУ/1060 - б 
Fremdspannungsabstand Phono 70dB (7098 IHF '66) 1548 (81dB ІНЕ ee 
ШШ AUXICDIVideo 72dB (8048 IHF '66) 8848 (9348 IHF 169) | 
Feguenzgang 2108 20808 
Ш D 10HZ-45KHz, -3dB THZ-BOKHz, 308 
Klangregler Bässe (50Hz) +1098 +1098 
Höhen (20KH2) 21098 21098 
ÜKW-Empfangsteil 
Empfindlichkeit 3098 SIR, 750. 10у E 
l 26dB SIR, 750 Dën ME) 
Gesamtklirrtaktor (Stereo) 0,3% 0,3% 
‚Fremdspannungsabstand (Mono) 70dB (78dB ІНЕ) 7048 (7848 IHF) 
‚Übertragungsbereich 20Н2—15КН2, +0,5dB, - 1,548 20Hz-15KHz, +0,5dB, - 1,508 
MW-Empfnagsteil 
‚Empfindlichkeit 2048 SIR 20,У Zeil 
Cassettenteil 
‚Gleichlaufschwankungen 0,08% (WRMS), +0,15% (DIN) 0,05 (WRMS), #0,18% (DIN) 
Frequenzgang Normalband DEES 20Hz- 15kHz 
CrOrBand 20H; kHz 20Н2 – 16kHz 
Reineisenband EE E 
Fremdspannungssbständ (Signälpegel= 
max. Aufspr.-Pegel) bei Doloy-C-Betrieb 7298 (CCIR) 
ІШІ bei Dolby-B.Betrieb, 6548 (ССН) 6548 (CCIR) 
Allgemeine Daten 
Teistungsauinahme ZW 25W 
Stromversorgung (Wechselstrom) 220V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz 
Abmessungen (Bx HxT)IGewicht EE 180238 х 18те 5kg 
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Frequenzgang-Entzerrer SH-8075 SH-8065 5Н-8066 SH-8055 4 
Kirmaktor ре Nannausgangs- 

Spannung (20Hz ~ 20k) 100019 о0025% 0008% ороз% ІШ 
"Seeerei (DIN) DEES 10068 EE THF 66) 10798 20 10248 (11045 THF 7687 
Bandpegelregier F 1248 ~ = 1208 EE SE DEES 
ССО $1208- = 1208 ee Sehne) 








Mittenfrequenzen) 


16Hz, 20Hz, 25Hz, 31,5Hz, 40Hz, 50Hz, 
63Hz, 80Hz. 100Hz, 125Hz, 16092, 
200Hz, 25092, 315Hz, 400Hz, 500z, 
30Hz, B00Hz, kHz, 1,25kHz, 1,6kHZ, 
н>. D,SKHz, Au kHz, SkHz, 
Sak, Et 10kHz, 12,5KHz, 16КНг, 





16Hz, 20Hz, 25H2, 31,5Hz, 40Нг, 50Hz, 
63Hz, 80Hz, 100Hz, 125Нг. 160Hz, 
2004, 25092, 315Hz, 40092, 500Hz, 
6з0н2, Bus IkHz, 1,25KHz, 1901. 
At, 2.5kHz, 3.15kHz, 4КН2. SE, 
брзина. 8kHz, 10КНг, 12.5kHz, т6кізг, 


25Hz, 40Hz, 63Hz, E 
160Hz, 250Hz, 500Hz, 1kHz. 
2kHz, акна, 8kHz, 16kHz 


25Hz, 40Hz, 63Hz, 100H2 
160Hz, 250Hz, SOOHz, (ki, 
окна, акно, 8kHz, ts 





































































































Zur D Su Zah 
Leistungsaumahme ET Т aw E TW 
Stromversorgung (Wechselstrom) 110/120/220/240У, ` 110/120/220/240У. 110/127/220/240У, 110/120/220/240/; 
50/60Н2 SOIGOHz | SOIBOHz 50/602 Mu: 
340х158х330тт _ 430x153x330 430x 119x272mm 230x 108x 272mm 7” 
Gewicht D GC зак EECH 
Receiver (DIN 45500) SA-350 $А-250 SA-150 
Verstärkenteit w 1 
Ausgangsleistung 
DIN эй Zem 2х304 охоту 
bei Ikhz 40, 80 Zomm 259и 2x37W (80) 2x27W (en) 
17 bei 20Hz~ 20kHz 40, 80 2x37W = ШІ 
Gesemikliniaktor 
bei Nennleistung, 20H2- 20kHz (80) 0.007% - = 
bei halber Nennleistung. ТКН? (80) 0.001% _ ош» _ 0.07% ІШІ 
Eingangsempfindlichkeit Р 25тү/4Ткй E РЕ 
Und Impedanz. Greet ët 15отулвка 15оту/лёка 
ИТ Tapelext EZ | Eeer 2222 150туліжа 
Fremdspannungsabständ Phono, 7248 (6048 ІНЕ `66) 7048 (7248 ІНЕ 766) 7048 (7108 ІНЕ) 
Nennleistung) CDNideo/AUX/Tape вваВ (8508 ІНЕ ei 884 (958 ІНЕ ei вва (95аВ IHF) 
Frequenzgang 
Phono: Daems +0848 20808 +овов 
CDiVideo/AUXTape || SH2-TOKHz, -308 EC, -30B E 
Klangregler Bässe OHZ) 21008 21048 21008 
Höhen (20кН2) 21088 Р 21048 21098 ІШІ 
URW-Empfangstei] m 
Empfindichkeit ЭОЕ SM, 750 TIN Ети TIN 
2608 SIR. 750 Vi __ 12 12N 
“Gosamikiirtakior (iereo) 02%” 03% Kromm 03% 
6048 (7748 ІНЕ) 6048 (7748 ІНЕ). 6098 (7748 ІН) 








Überiragungsbereich 


20Н>2-—15КН2, +198, -298 | 


20Н2-15кН2 +148, -248 





SR +19В, -208 | 










































































































































































_Trennsenärte (ж A00kHz) 7048 7098 7088 
Stereo: Übersprechdämpfung (KHZ) 2048 ECH ECH 
MW-Empfangstell H ТТЕ Den Т 
Empfindlichkeit 2048 SIR 20у 2007 Sa 
Trennschärfe, SdB рі 5548 rm 5508 
Allgemeine Daten ” АТР: GI 
Teistungsaufnahme Е 180W. "en 
Stromversorgung (Wechselstro 220V, 5016092 2201, БОБОНЕ ТТ ру. 50/609: _ 
"430x97 x283mm 430x 97x 24mm 33097 x 24amm 
66kg In Se Ш ТІ EES 
Lautsprecherboxen 5В-М1 5В-М5 = 
тур Zeg Beer Bee Se 
Lautsprecher: ` Tei Эвст, Wabenscheibe 25cm, Wabenscheibe ‚30cm, Wabenscheibe 
Miteltöner 22cm, Wabenscheibe Sen scheibe Вот, "Expanded Weg" 
Mitelhochtöner Вот, Wabenscheibe E т = | 
Hochtöner 2,8em, Wabenscheibe 28cm, Wabenscheibe, 2. вот, Wabenscheibe 28cm, “Expanded Weg 
Nennscheinwiderstand ІШІ ва ба j: EJ 80 
“Мах Belastbarkeit 350W (Musik) 300W (Musik), 160W (Musik) 190W (Musik) 
150W (DIN; 130W (DIN) BOW (DIN) «ӨМГ (DIN) N 
(Schalldruckpegen SadBıw (im) Sp Im) SN Im) SEIN (im) 
Übertragungsbereich (= 1648) 25Н:—38кН2 DEE SE EES 
Übergangsfrequenzen 280Hz, 900Hz, AkHz 750Нг, AkHz SE, 29 900Н?, 2,5КН2 
‚Abmessungen (BXHXT) 550% 1050x 438mm 540х820Х415тт 350x606. x320mm 77 Эв0х670х327тт 
Gewicht 85,50 509 165kg 1650 
Lautsprecherboxen 5В-Ғ2МК2 4 Lautsprecherboxen 5В-3450 5В-3430 
Тур eg akustisch Тур 3: Weg, akustisch 3:Weg) akustisch 
bedämpftes Gehäuse bedämpftes баһаше  bedämpites Gehäuse 
Lautsprecher: Tieftöner dem, Wabenscheibe Lautsprecher: Tieftöner 25от, Konus Sen Konus 
Miteltöner ES ES Hochtöner, 55cm, Konus 55от, Konus 
Hochtöner. 28cm, Wabenscheibe, 2.80m, Wabenscheibe Super-Hochtöner Een Нот 
Nennscheinwiderstand ашай ana Nennscheimwiderstand ЕЛ 80 
Max; Belastbarkeit ES BOW (Musik) Max Belastbarkeit 120W (Musi) 100W (Musik) 
| 50W (DIN) 40W (DIN) 60W (DIN) 50W (DIN) 
Sehalldrüekpegei 88081283V (im) SSES (im) Schalldrückpsgel ESCH) SEN (im), 
Übertragungsbereich (—16dB) 45Hz- 35kHz EE EEN EE 
Übergangsfrequenzen EE ES EES EE акна 10кН2 
‚Abmessungen (BXHXT) 157x255x 172mm 134219 136mm Abmessungen (BxHxT) 232x555 x 221mm 261 x515x221mm 
Gewicht, i ES 2988 Gewicht 629 EC 
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| | 
PLAN SS Zeg EH H N 


























SH-8044 4 5Н-2504 | SH-007E Ш 
apen | 11 06% ШІ 0.005% d 
10048 (11048 ІНЕ 756) 10098 (10008 JHF eer 7 9568 (10408 IHF 766) 
CR EE DEE 





63Hz, 160Н2. 400Hz, 
IKHz, 2.5kHz, 6,3kHz, 


63Hz, 160Н2, 400Hz, 
kHz, 2,5KHz, EM 


25Hz, 40Hz, 63Hz, 10042, 
Ip 250Ңг, 500Hz, 1, 























































































Deg Bees Pele 








$'Weg-Koaxalsystem 
mit Passivstrahler 


3 Wag Koaxialsystem 







текна EH EE 
SE ШЕЛ DEI ES? Т 
220\, 50160Н2 220V, 50/6092. 220); 50/60Н: 
430x86x 84m RE EE Т 
285 Р = Dës 
Mikrofone RP-VK15 RP-VK10 RP-VK5 RP-VK3 __ ВР.3215Е 
Dee: 
бе! 1КН:) soon Il son | ‚soon 6000 К em _ 
Empfindlichkeit 
(08 = 1Viar, 1 -7348 -738 em -768  - -704в 
F ang. DEE SIE | 50Hz- 12kHz Вонг 1OkH2 ЕСИ 
= = = - a 
ikrotonkabei, Sm lang Sman _ Tam ang Sm lang 3т lang IA 
‚Kopfhörer ЕАН-Х15 ЕАН-Х10 ЕАН-Т5 
лур Dynamisch Dynamisch m Dynamisch _ 
Мах. Eingangsleistung 1 Е RECH EUR 
Impedanz 250 717” E Т 20” Чү 
VE 1б4ав)ту/н 10248/т// Së Ы 
E 2Hz=25kHz RESCH 15Н2<25КН: 7 202-2048: 
N d ЕЕ Ш 35m EE 15т 
‚Gewicht (ohne Kabel), 1250 D 109 859 $ Бю ШІ 
SB-X300A SB-R100 SB-R200 





3:Weg, akustisch 
bedämpftes Gehäuse 


5В-Х100 
3:Weg-Bass-Reflex 





Zeen Wabenscheibe, 
Вот, “Expanded Mee" 
28cm, "Expanded Mica” 


220m, Wabenscheibe 
52cm, "Expanded Маса” 
28cm, "Expanded Wes" 


Mechanisch gekoppeltes 
3-Weg-Koaxiallautsprecher 

mit Wabenscheiben:Membranen 
und 25em-Passivstrahl 





Mechanisch gekoppeltes 
SES, 

mit Wabenscheiben-Membranen 
und S2cm-Passivstrahler 


22cm, Wabenscheibe 
5.20m, Wabenscheibe 
?8ст, Wabenscheibe 


18cm, Wabenscheibe \ 
5,2cm, Wabenscheibe 
2i8cm, Wabenschelbe |, 





























ай ай ай эй Өй a 

12097 (Musik) 120W (Musik) 100W (Musik) 160W (Musik) 120W (Musik) 100W (Musik) Т) 
ТОМУ (DIN) 50W (DIN) 50W (DIN) BOW (DIN) SOW (DIN) 50W (IN) 

SOdBıW (тт) ЗОВУ (тт) B7dBW (im) 0 ВОВУ (Im) SOBW (im), ESCH 

30Hz —3ЗКН2 38Н2 —33КН2 55Н2 —30Нг 55Hz- 30kHz 35Hz- 28kHz 47Н2—35КНг 

800Н2, 2,5КН2 900на kHz 2кНа SE 2kHz, AkHz De, A0 

1350 х 606 x 327mm 285 x 540% 267mm 137573157 65mm. 606x378 x 85mm. Үй 280х 495 x 222mm 223% 372x 207mm, 

are ШШЕ LETI жо р 65 EE ` 











‚Änderungen im Design und in den technischen Daten vorbehalten. 


nn EE EE 





Panasonic Deutschland GmbH 
Winsbergring 15 

2000 Hamburg 54 

Telefon (040) 85 49-0 





Niederlassung Hamburg: 
Winsbergring 15 \ 
2000 Hamburg 54 } 
Telefon (040) 85 49-0 





Niederlassung Düsseldorf: 
Harkortstraße 9-13 

4030 Ratingen 

Telefon (02102) 400-0 


Niederlassung Wiesbaden: 
Hagenauer Straße 43 

6200 Wiesbaden/Biebrich 

Telefon (06121) 2351 


Niederlassung München: 
Sandstraße 3 

8000 München 2 

Telefon (089) 





7 010 


Verkaufsbüro Stuttgart: 
Heilbronner Straße 4 

7022 Leinfelden/Echterdingen 
Telefon (0711) 7 97 600 


Ihr Fachhändler 


265/CDP/PDG 





